
SZAFY Z DRZWIAMI
SKRZYDŁOWYMI LUB 
PRZESUWNYMI, WYKONANYMI Z 

W Y T R Z Y M A Ł EJ 
BLACHY STALOWEJ
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Szafy z  drzwiami skrzydłowymi, drzwiami przesuwnymi lub 

żaluzjami wykonane są z  odpowiednio wyprofilowanej 

i  wzmocnionej blachy stalowej, pozwalającej wytrzymywać 

nawet znaczne obciążenia. Zostały przygotowane różne 

rozmiary szaf, aby zaspokoić wszelkie potrzeby w  zakresie 

magazynowania.

W szafach można montować szuflady lub półki regulowane. 

Szuflady, o  wysokości czołowej 100  mm, przesuwają się po 

prowadnicach prostych lub teleskopowych.

DANE TECHNICZNE 
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Drzwi skrzydłowe oferowane są w  wersji z  blachy 
pełnej, z  panelami ażurowymi do mocowania 
pojemników/zaczepów na narzędzia lub 
z  przezroczystego poliwęglanu, zapewniającego 
lepszą widoczność i  porządek przechowywanych 
przedmiotów. Zamek 3-punktowy zapewnia dobre 
zabezpieczenie przed włamaniem.

DRZWI SKRZYDŁOWE

Półki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
30 mm, regulowane na wysokość co 25 mm, 
o nośności 100/180 kg. 
Szuflady z wysuwem zwykłym lub teleskopowym 
regulowane na wysokość, o nośności od 50 do 
100 kg. 

PÓŁKI I SZUFLADY 

Drzwi przesuwne oferowane są w wersji z blachy pełnej 
lub z przezroczystego poliwęglanu, zapewniającego 
lepszą widoczność i  porządek przechowywanych 
przedmiotów. Ułatwiają magazynowanie materiałów 
w  niewielkiej przestrzeni, ponieważ po otwarciu nie 
zajmują ciągu pieszego. 

DRZWI PRZESUWNE

Żaluzje wykonywane są z szarego tworzywa 
sztucznego. Wyposażone są w uchwyt z blachy 
stalowej oraz zamek bębenkowy. Przeznaczone 
do ograniczonych przestrzeni, w  których brak jest 
możliwości zamontowania drzwi skrzydłowych.

ŻALUZJA

Elementy rozdzielające do szuflad/półek i skrzynek/
pojemników z tworzywa sztucznego pozwalają na 
optymalizację przestrzeni i zapewnienie porządku 
w szafach.

AKCESORIA
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PERFOM

kg

512x555 mm A110

ART. F AA 1100 51 04

512 mm

555 mm

H 1000 mm 

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 250 KG

Gama kolorów 

STAL

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.
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ART. kg

F AA 1100 53 04 50 key

ART. kg

F AA 1100 56 04 50 key

ART. kg

F AA 1100 54 04 50 key

ART. kg

F AA 0110 01 04 50 key

ART. kg

F AA 1100 51 04 - key

H 1000 mm H 1000 mm 

H 1000 mm 
H 1000 mm 

H 1270 mm 

100

100

100
100

100

100

100

ART. F AA D110 00 08

512x555 mm 

Wym. 512x555x1400 mm H  
Szafa z pulpitem do pisania z 2 półkami regulowanymi, 
2 kółkami gumowymi standardowymi obrotowymi 
z hamulcem i 2 kółkami gumowymi standardowymi stałymi 
Ø 100 mm  

2 półki regulowane ART. F AK 2100 01 99 – nośność 100 kg
1 szuflada (24x27 EH)

nie zawiera 1 pojemnika PICKING BOX  rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 
01

2 półki regulowane ART. F AK 2100 01 99 – nośność 100 kg

1 półka regulowana ART. F AK 2100 01 99 – nośność 100 kg
2 szuflady (24x27 EH)

1 półka regulowana ART. F AK 2100 01 99 – nośność 100 kg
3 szuflady (24x27 EH)

1 półka regulowana ART. F AK 2100 01 99 – nośność 100 kg
1 szuflada (24x27 EH)
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PERFOM 

kg

ART.

F AA 1100 00 04 250 kg key

ART

F AC 2100 01 99 483x500x35 H 100 kg

ART kg

F AC 1100 00 04 396x447x85 H 50 kg 87%

ART kg

F AC 1150 00 04 396x447x85 H 100 kg 100%

512x555 mm A110

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

wym. mm nośność półki

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

wym. użytkowe mm

wym. użytkowe mm

Szafa pusta z drzwiami
Wym. wewnętrzne 480x500x850 h mm 

Maksymalny limit nośności szuflad zamontowanych 
w szafie wynosi 200 kg, niezależnie od nośności szafy.

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

SZUFLADA Z WYSUWEM ZWYKŁYM 24x27 EH

SZUFLADA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 24x27 EH

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

nośność szafy

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

Gama kolorów 
STAL

rozm. 4A5

rozm. 4

rozm. 4A2

rozm. 272-4A5

rozm. 272-4

rozm. 272-4A2

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE373



ART.

F AC 4100 01 07 512x555x20 H

24x27 EH512x555 mm 

ART. F AG 9202 00 99 

ART. F UZ 9995 00 00

ART. 

F UZ 3050 11 07

ART. 

F UZ 3050 12 07 -

ART. 

F UZ 3050 13 07

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

wym. mm

 Blat pokryty PCW Kolor czarny

  PRZEZNACZONY DO SZAFY F AA 1100

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 513x555x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 513x555x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 513x555x31,5 mm H 

wykończenia do szafy

1 profil boczny końcowej prawej 
lub lewej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA 
SZAF

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AA 1100 + F AA 1100

ART. F UZ 9999 00 00
OTWORY W BLACIE SZAFY 
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF

Jeżeli w  szafie zamontowana jest 
jedna lub więcej szuflad, szafę należy 
obowiązkowo umocować do podłogi 
lub ściany.

OBOWIĄZEK UMOCOWANIA 
DO ŚCIANY. NOŚNOŚĆ 
KAŻDEJ Z SZAF NALEŻY 
PODZIELIĆ NA DWA.
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PERFOM

kg

ART. F AA 1200 51 04

1023 mm
555 mm

1023x555 mm A120

H 1000 mm 

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 600 kg

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami
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ART. kg

F AA 1200 52 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1200 54 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1200 53 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1200 55 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1200 51 04 - - key

100100

100

100

100

100
100

100100

100

1023x555 mm 

2 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
1 para szuflad (24x27 EH)

nie zawiera 3 pojemników PICKING BOX rozm. 4A2 art. FAX PB C4A2 B0 51 04

1 półka regulowana ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
2 pary szuflad (24x27 EH)

nie zawiera 1 pojemnika PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

1 półka regulowana ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
1 para szuflad (24x27 EH)
1 szuflada (54x27 EH)

nie zawiera 1 pojemnika PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

1 półka regulowana ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
2 szuflady (54x27 EH)

nie zawiera 3 pojemników PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

2 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg

nie zawiera 4 pojemników PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

H 1000 mm 

H 1000 mm 

H 1000 mm 

H 1000 mm 

H 1000 mm 

100
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PERFOM 

kg

ART.

F AA 1200 00 04 600 kg key

ART. kg

F AC 1600 00 04 396x447x85 H * 50 kg 87%

F AC 1650 00 04 396x447x85 H * 60 kg 100%

ART. kg

F AC 1200 00 04 906x447x85 H 50 kg 87%

F AC 1250 00 04 906x447x85 H 100 kg 100%

1023x555 mm A120

ART.

F AC 7500 00 07 990x500 30 kg 100%

ART.

F AC 2500 01 99 995x500x35 H 100 kg -

F AC 2500 03 99* 995x500x35 H 180 kg 1

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE

Szafa pusta z jedną parą drzwi 
Wym. wewnętrzne 990x500x850 h mm 

Maksymalny limit nośności szuflad zamontowanych w 
szafie wynosi 350 kg, niezależnie od nośności szafy.

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

PÓŁKA REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ 500 MM

wym. użytkowe mm

PARA SZUFLAD Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 24x27 EH

SZUFLADY Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 54x27 EH

wym. użytkowe mm

RAMA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM DO ZAWIESZANIA KART DIN A4

wym. mm nośność ramy 

Kolor czarny RAL 9005

nośność szafy

*Wymiary odnoszą się do szuflady

wym. mm nośność półki  liczba
 wzmocnień

Ocynk
*Na półkach z jednym tylko wzmocnieniem nie można ustawiać pojemników z serii RK BOX.
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

rozm. 4A5

rozm. 4

rozm. 4A2

rozm. 272-4A5

rozm. 272-4

rozm. 272-4A2

Gama kolorów 
STAL
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ART.

F AC 4200 01 07 1023x555x20 H

24/54x27 EH1023x555 mm 

ART.

F UZ 3060 11 07

ART.

F UZ 3060 12 07 -

ART.

F UZ 3060 13 07

ART. F AG 9202 00 99 

ART. F UZ 9995 00 00

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

ART.

F BL 1220 00 04 988x13x456  H 25 kg

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

wym. mm

 Blat pokryty PCW Kolor czarny

 PRZEZNACZONY DO SZAFY F AA 1200

wykończenia do szafy

1 profil boczny końcowej prawej
 lub lewej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1024x555x31,5 mm H

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1024x555x31,5 mm H

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1024x555x31,5 mm H

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

ART. F UZ 9999 00 00
OTWORY W BLACIE SZAFY 
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AA 1200 + F AA 1200

Jeżeli w szafie zamontowana jest 
jedna lub więcej szuflad, szafę należy 
obowiązkowo umocować do podłogi 
lub ściany.

OBOWIĄZEK 
UMOCOWANIA DO ŚCIANY. 
NOŚNOŚĆ KAŻDEJ Z SZAF 
NALEŻY PODZIELIĆ NA DWA

wym. mm nośność panelu

Nie zawiera kołków do mocowania.

PANEL PERFOROWANY MOCOWANY DO ŚCIANY
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PERFOM

kg

ART. F AA 1500 51 04

1193 mm
555 mm

H 1000 mm 

1193x555 mm A140

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 600 kg

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami
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ART. kg

F AA 1500 52 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1500 56 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1500 55 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1500 57 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1500 51 04 - - key

100100

100
100

100

100

100

100

1193x555 mm 

H 1000 mm 

H 1000 mm 

H 1000 mm 

H 1000 mm 

H 1000 mm 

1 półka regulowana ART. F AK 2550 01 99 – nośność 100 kg
1 para szuflad (27x27 EH)

1 półka regulowana ART. F AK 2550 01 99 – nośność 100 kg
2 pary szuflad (27x27 EH)

nie zawiera 1 pojemnika PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

1 półka regulowana ART. F AK 2550 01 99 – nośność 100 kg
1 para szuflad (27x27 EH)
1 szuflada (64x27 EH)

1 półka regulowana ART. F AK 2550 01 99 – nośność 100 kg
2 szuflady (64x27 EH)

nie zawiera 1 pojemnika PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

2 półki regulowane ART. F AK 2550 01 99 – nośność 100 kg

nie zawiera 2 pojemników PICKING BOX rozm. 4A2 art. FAX PB C4A2 B0 51 04

nie zawiera 1 pojemnika PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

100100

100
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PERFOM 

kg

1193x555 mm A140

ART. kg

F AC 1700 00 04 447x447x85 H * 50 kg 87%

F AC 1750 00 04 447x447x85 H * 60 kg 100%

ART. kg

F AC 1300 00 04 1076x447x85 H 50 kg 87%

F AC 1350 00 04 1076x447x85 H 100 kg 100%

ART.

F BL 1220 00 04 988x13x456  H 25 kg

ART.

F AA 1500 00 04 600 kg key

ART.

F AC 2550 01 99 1165x500x35 H 100 kg -

F AC 2550 03 99* 1165x500x35 H 180 kg 1

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

Szafa pusta z jedną parą drzwi
Wym. wewnętrzne 1160x500x850 h mm 

Maksymalny limit nośności szuflad zamontowanych w 
szafie wynosi 350 kg, niezależnie od nośności szafy.

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

PÓŁKA REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

wym. użytkowe mm

PARA SZUFLAD Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 27x27 EH

SZUFLADY Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 64x27 EH 

wym. użytkowe mm

wym. mm nośność panelu

Nie zawiera kołków do mocowania.

nośność szafy

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

*Wymiary odnoszą się do szuflady

wym. mm nośność półki
 liczba 

wzmocnień

Ocynk
*Na półkach ze wzmocnieniem nie można ustawiać pojemników z serii RK BOX.
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

ZACZEPY
PATRZ STR. 893

PANEL PERFOROWANY MOCOWANY DO ŚCIANY

Gama kolorów 
STAL

rozm. 4A5

rozm. 4

rozm. 4A2

rozm. 272-4A5

rozm. 272-4

rozm. 272-4A2

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE383



27/64x27 EH

ART.

F AC 4300 01 07 1193x555x20 H

1193x555 mm 

ART.

F UZ 3070 11 07

ART.

F UZ 3070 12 07 -

ART.

F UZ 3070 13 07

ART. F AG 9202 00 99

ART. F UZ 9995 00 00

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

wym. mm

 Blat pokryty PCW Kolor czarny

 PRZEZNACZONY DO SZAFY F AA 1500

wykończenia do szafy

1 profil boczny
końcowej prawej

 lub lewej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1193x555x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1193x555x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1193x555x31,5 mm H 

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

ART. F UZ 9999 00 00
OTWORY W BLACIE SZAFY 
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AA 1500 + F AA 1500

Jeżeli w szafie zamontowana jest 
jedna lub więcej szuflad, szafę należy 
obowiązkowo umocować do podłogi 
lub ściany.

OBOWIĄZEK 
UMOCOWANIA DO ŚCIANY. 
NOŚNOŚĆ KAŻDEJ Z SZAF 
NALEŻY PODZIELIĆ NA DWA
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PERFOM

kg

ART. F AA 1300 52 04

1023 mm

400 mm

H 2000 mm 

1023x400 mm A124

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 800 KG

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami
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ART. kg

F AA 1303 52 04 - - key

ART. kg

F AA 1300 01 04 - - key

ART.  kg

F AA 1300 52 04 - - key

ART. kg

F AA 1302 03 04 - - key

1023x400 mm 

H 2000 mm 

H 2000 mm 

H 2000 mm 

H 2000 mm 

1 półka regulowana ART. F AK 2330 06 99 – nośność 25 kg
4 panele perforowane - nośność 40 kg (każde z drzwi z panelem 

perforowanym), 1 zestaw 142 zaczepów ART. F BL 9525 00 99 (60 ART. 
CMV10037, 24 ART. CMV10014, 1 ART. CMV10025, 2 ART. CMV10017, 8 ART. CMV 
10001, 3 ART. CMV 10007, 2 ART. CMV 10016, 19 ART. CMV 10022, 16 ART. CMV 

10023, 7 ART. CMV 10021), 1 zestaw 13 zaczepów  ART. F BL 9539 00 99 (1 ART. 
CMV10024, 8 ART. CMV10032, 2 ART. CMV10031, 2 ART. CMV10037)  

NIE ZAWIERA NARZĘDZI

SZAFA BEZ ZACZEPÓW ART. F AA 1303 02 04

4 półki regulowane ART. F AK 2350 01 99 – nośność 100 kg

6 półek regulowanych ART. F AK 2350 01 99 – nośność 100 kg

28 pojemniki szare PICKING BOX rozm. 3 art. FAX PB C003 B0 51 01

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AA 1300 02 04

4 półki regulowane ART. F AK 2350 01 99 – nośność 100 kg

drzwi z poliwęglanu o grubości 3 mm
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PERFOM 

ART. 

F AA 1300 00 04 800 kg key

ART. 

F AA 1300 03 04 800 kg key

ART. 

F AA 1302 00 04 800 kg key

1023x400 mm A124

ART.

F AC 2330 06 99 995x250x35 H 25 kg

H 2000 mm H 2000 mm 

H 2000 mm 

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

ZAMYKANIE

nośność szafy

Szafa pusta z jedną parą drzwi

Wym. wewnętrzne 995x345x1850 h mm 

Ten rodzaj półki można 
montować również kiedy 
jest zamontowana tylna 
ścianka perforowana.

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

nośność szafy

Szafa pusta z parą drzwi z paneli perforowanych
Wym. wewnętrzne 995x345x1850 h mm 
Nośność poszczególnych drzwi wynosi 40 kg.
SZAFY Z DRZWIAMI PERFOROWANYMI NALEŻY UMOCOWAĆ DO ŚCIANY.

nośność szafy

Szafa pusta z parą drzwi z poliwęglanu o grubości 3 mm
Wym. wewnętrzne 995x345x1850 h mm 
Nośność poszczególnych drzwi wynosi 40 kg.

wym. mm nośność półki

PÓŁKA REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ 250 mm

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

Ocynk
Zawiera 2 prowadnice.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Gama kolorów 
STAL

rozm. 2 rozm. 272-2
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ART.

F AC 2350 01 99 995x345x35 H 100 kg

ART.

F BL 7438 00 99 445x86 H 10 kg

ART.

F AC 8100 01 04 988x13x456 H 25 kg

1023x400 mm 

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli nie 
jest zamontowana tylna 
ścianka perforowana.

wym. mm nośność półki

wym. mm nośność listwy

wym. mm nośność panelu

Zawiera 4 uchwyty, 4 wkręty i 4 podkładki.

Nie jest przeznaczony do drzwi.

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 345 mm

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

LISTWA DO MOCOWANIA POJEMNIKÓW

PANEL PERFOROWANY

Ocynk
Przeznaczone do pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Ten rodzaj listwy można 
montować do drzwi 
z  paneli perforowanych 
lub paneli perforowanych 
zamontowanych wewnątrz 
szafy.

Ten rodzaj panela 
montowany jest wewnątrz 
szafy za pomocą 4 
uchwytów ze śrubami. 
Można zamontować na 
wysokość maksymalnie 4 
panele.

 MOCOWANIE

SZAFY NALEŻY ZAWSZE 
UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB 
DO ŚCIANY. 

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

rozm. 3A2

rozm. 3

rozm. 272-3A2

rozm. 2

rozm. 1

rozm. 272-2
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PERFOM 
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PERFOM

kg

ART. F AA 1400 02 04

1023 mm

555 mm

H 2000 mm 

1023x555 mm A130

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 800 kg

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami
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ART. kg

F AA 1400 01 04 - - key

ART. kg

F AA 1400 02 04 50 87% key

ART.  kg

F AA 1400 07 04 50 87% key

 H 2000 mm 

H 2000 mm H 2000 mm 

1023x555 mm 

100

100

100

100

4 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg

4 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
3 szuflady (54x27 EH)

4 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
1 szuflada (54x27 EH)

Maksymalny limit nośności szuflad zamontowanych 
w szafie wynosi 350 kg, niezależnie od nośności szafy.
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PERFOM 

kg

ART. kg

F AA 1400 11 04 50 87% key

ART. kg

F AA 1400 63 04 - - key

 H 2000 mm H 2000 mm 

1023x555 mm A130

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ART.  kg

F AA 1403  51 04 - - key

H 2000 mm 

ART.  kg

F AA 1403  55 04 50 87% key

H 2000 mm 

100

100

100

2 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
9 szuflady (54x27 EH)

7 półek regulowanych ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
12 pojemniki niebieskie PICKING BOX rozm. 4A2 art. FAX PB C4A2 B0 51 04
12 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AA 1400 13 04

5 półek regulowanych ART. F AK 2350 07 99 – nośność 50 kg
2 półki ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
12 listew do mocowania pojemników

48 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 1 art. FAX PB C001 A0 51 04

5 pojemniki szare PICKING BOX rozm. 2 art. FAX PB C002 A0 51 01
20 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAX PB C3A2 B0 51 04
9 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 4 art. FAX PB C004 B0 51 01

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AA 1403 01 04

4 półki regulowane ART. F AK 2330 07 99 – nośność 25 kg
3 półki ART. F AK 2350 07 99 – nośność 50 kg
1 półka ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
3 szuflady (54x27 EH), 16 listew do mocowania pojemników

40 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 1 art. FAX PB C001 A0 51 04

44 pojemniki szare PICKING BOX rozm. 2 art. FAX PB C002 A0 51 01

16 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAX PB C3A2 B0 51 04

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AA 1403 05 04

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE393



ART. kg

F AA 1402 01 04 - - key

 H 2000 mm 

1023x555 mm 

ART.  kg

F AA 1400 65 04 - - key

H 2000 mm 

4 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg

11 półek regulowanych ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg

3 pojemniki niebieskie STORAGE BOX rozm. 272-4 art. FAX SB Z004 B0 51 04
55 RK BOX  niebieskich art. FAX RB 5016 00 51 04
11 RK BOX niebieskich art. FAX RB 5012 00 51 04
77 prowadnic do RK BOX 
66 zaczepów do RK BOX

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AA 1400 15 04

Szafy wyposażone w  RK BOX dostarczane są z  zaczepami 
zapobiegającymi całkowitemu wysunięciu się pojemnika oraz 
z prowadnicami do precyzyjnego przesuwu.
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PERFOM 

kg

1023x555 mm A220

ART. kg

F AA 1800 01 04 - - key

ART.  kg

F AA 1800 02 04 50 87% key

H 2200 mm 

H 2200 mm 

100

100

100

ART. kg

F AA 1800 05 04 50 87% key

H 2200 mm 

100

100

100

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE KOLORY PATRZ STR. 415

4 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg

4 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
3 szuflady (54x27 EH)

Szafa z 2 panelami ażurowymi
1 półka regulowana ART. F AK 2480 07 99 – nośność 50 kg
1 półka regulowana ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
3 szuflady (54x27 EH)
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PERFOM 

kg

ART.

F AA 1400 00 04 800 kg key

ART.

F AA 1402 00 04 800 kg key

ART.  

F AA 1403 00 04 800 kg key

ART.

F AA 1800 00 04 800 kg key

H 2000 mm H 2200 mm 

H 2000 mm H 2000 mm 

1023x555 mm 

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

Szafa pusta z parą drzwi z paneli perforowanych
Wym. wewnętrzne 995x500x1850 h mm 
Nośność poszczególnych drzwi wynosi 40 kg.
SZAFY Z DRZWIAMI PERFOROWANYMI NALEŻY UMOCOWAĆ DO ŚCIANY.

Szafa pusta z jedną parą drzwi
Wym. wewnętrzne 995x500x1850 h mm 

Szafa pusta z parą drzwi z poliwęglanu o grubości 3 mm
Wym. wewnętrzne 995x500x1850 h mm 

Szafa pusta z żaluzją
Wym. wewnętrzne 995x500x1820 h mm 

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 
Gama kolorów 
STAL

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

nośność szafynośność szafy

nośność szafynośność szafy

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE397



1023x555 mm 

ART. kg

F AC 1600 00 04 396x447x85 H* 50 kg 87%

F AC 1650 00 04 396x447x85 H* 60 kg 100%

ART. kg

F AC 1200 00 04 906x447x85 H 50 kg 87%

F AC 1250 00 04 906x447x85 H 100 kg 100%

ART.

F AC 7500 00 07 900x500 30 kg 100%

ART.

F AC 2500 01 99 995x500x35 H 100 kg -

F AC 2500 03 99* 995x500x35 H 180 kg 1

ART.

F AC 2480 07 99 995x480x35 H 50 kg

24/54x27 EH

PARA SZUFLAD Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 24X27 EH

SZUFLADY Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 54X27 EH

RAMA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM DO ZAWIESZANIA KART DIN A4

wym. użytkowe mm

wym. użytkowe mm

wym. mm nośność ramy

Ocynk
*Na półkach z jednym tylko wzmocnieniem nie można ustawiać pojemników z serii RK BOX.
Przeznaczone do pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Kolor czarny RAL 9005

*Wymiary odnoszą się do szuflady

Maksymalny limit nośności szuflad zamontowanych w szafie wynosi 350 kg, 
niezależnie od nośności szafy.

Ten rodzaj półki można montować 

tylko jeżeli nie jest zamontowana 

tylna ścianka perforowana. Na 

półkach z  1 tylko wzmocnieniem 

nie można ustawiać pojemników 

z serii RK BOX.

Ten rodzaj półki można 

montować również kiedy jest 

zamontowana tylna ścianka 

perforowana.

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 480 mm

Ocynk
Przeznaczone do pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

rozm. 4A5

rozm. 4A5

rozm. 272-4A5

rozm. 272-4A5

rozm. 4

rozm. 4

rozm. 272-4

rozm. 272-4

rozm. 4A2

rozm. 4A2

rozm. 272-4A2

rozm. 272-4A2

wym. mm nośność półki  liczba 
wzmocnień

wym. mm nośność półki

Jeżeli w szafach zamontowane zostały szuflady na wysokości przekraczającej 1000 mm od podłogi, szafy należy obowiązkowo 
umocować do ściany.  
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PERFOM 1023x555 mm 

ART.

F AC 2330 07 99 995x250x35 H 25 kg

ART.

F BL 7438 00 99 445x86 H 10 kg

ART.

F AC 8100 01 04 988x13x456 H 25 kg

ART. F UZ 9995 00 00 ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

ART.

F AC 2350 07 99 995x345x35 H 50 kg

Ten rodzaj półki 
można montować gdy 
zamontowana jest tylna 
ścianka perforowana 
lub gdy zamocowane 
są pojemniki rozm. 2 na 
drzwiach z panelami 
perforowanymi.

Ten rodzaj listwy można 
montować do drzwi z 
paneli perforowanych lub 
paneli perforowanych 
zamontowanych wewnątrz 
szafy.

Ten rodzaj panela 
montowany jest wewnątrz 
szafy za pomocą 4 
uchwytów ze śrubami. 
Można zamontować na 
wysokość maksymalnie 4 
panele.

wym. mm nośność panelu

Zawiera 4 uchwyty, 4 wkręty i 4 podkładki.

Nie jest przeznaczony do drzwi.

Ten rodzaj półki można 

montować gdy zamontowana 

jest tylna ścianka perforowana 

lub gdy zamocowane są 

pojemniki rozm. 1 na drzwiach 

z panelami perforowanymi.

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 345 mm

Ocynk
Przeznaczone do pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

wym. mm nośność półki

wym. mm nośność półki

wym. mm nośność listwy

rozm. 3

rozm. 3A2 rozm. 272-3A2

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

MOCOWANIE

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

SZAFY NALEŻY ZAWSZE UMOCOWAĆ DO 
PODŁOGI LUB DO ŚCIANY. 

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 250 mm

LISTWA DO MOCOWANIA POJEMNIKÓW

PANEL PERFOROWANY

rozm. 2 rozm. 272-2

rozm. 1

Ocynk
Zawiera 2 prowadnice.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Ocynk
Kolor ocynk Przeznaczone do pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

rozm. 2 rozm. 272-2

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AA 1400 + F AA 1200

OBOWIĄZEK UMOCOWANIA 
DO ŚCIANY. NOŚNOŚĆ 
KAŻDEJ Z SZAF NALEŻY 
PODZIELIĆ NA DWA.
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ART.

F FH 0050 08 00 100

ART.

F FH 0050 09 00 100

ART.

F FH 0050 02 00 100

ART.

F FH 0100 02 00 100

ART.

F FH 0100 08 00 100

ART.

F FH 0050 01 00 100

24x27 EH

27x27 EH

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 
455 mm, 3 przegród poprzecznych 132 mm.

Zestaw składający się z: 1 przegrody podłużnej z otworami 
455 mm, 2 przegród poprzecznych 200 mm.

Zestaw składający się z: 15 wkładów segregujących 
150x75 mm.

Zestaw składający się z: 3 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 
wkładów segregujących 150x150 mm.

Zestaw składający się z: 1 przegrody podłużnej 
z otworami  455 mm, 1 przegrody poprzecznej 200 mm, 
1 przegrody poprzecznej 251 mm

ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE 

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

Zestaw składający się z: 6 wkładów segregujących 150x75 mm, 
6 wkładów segregujących 150x150 mm.
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ART.

F FH 0250 03 00 100

ART.

F FH 0250 06 00 100

ART.

F FH 0200 01 00 100

ART.

F FH 0250 04 00 100

ART.

F FH 0200 02 00 100

ART.

F FH 0200 06 00 100

54x27 EH

64x27 EHZestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 
150x75 mm, 12 wkładów segregujących 150x150 mm.

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 
455 mm, 2 przegród poprzecznych 132 mm, 2 przegród 
poprzecznych 200 mm, 10 wkładów segregujących 150x75 mm, 
10 wkładów segregujących 150x150 mm.

Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych 
z otworami 455 mm, 10 przegród poprzecznych 149 mm,

Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych 
z otworami 455 mm, 4 przegród poprzecznych 149 mm,

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 
455 mm, 1 przegrody podłużnej z otworami 600 mm, 3 
przegród poprzecznych 149 mm, 2 przegród poprzecznych 
166 mm, 2 przegród poprzecznych 302 mm.

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 
455 mm, 1 przegrody poprzecznej 166 mm, 3 przegród 
poprzecznych 302 mm.

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

dla wysokości 
czołowej mm

402



PERFOM 
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PERFOM

kg

2046x450 mm A700

ART. F AB 7300 01 04

H 2000 mm 

ART. F AB 7100 02 04

H 1000 mm 

2046 mm

2046 mm

450 mm

450 mm

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 300/400 KG
   DLA KOMORY (PATRZ STR. 431)

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami
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 H 1000 mm 

H 2000 mm 

H 1200 mm 

H 2000 mm 

2046x450 mm 

ART.  kg

F AB 7100 02 04 - - key

ART.  kg

F AB 7200 53 04 - - key

ART.  kg

F AB 7302 51 04 - - key

ART.  kg

F AB 7300 01 04 - - key

2 półki regulowane ART. F AK 2450 01 99 – nośność 100 kg
1 ścianka dzieląca

4 półki regulowane ART. F AK 2450 01 99 – nośność 100 kg
1 ścianka dzieląca

2 pojemniki szare PICKING BOX rozm. 2 art. FAX PB C002 A0 51 01 
8 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 3 art. FAX PB C003 B0 51 04

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AB 7200 03 04
 

8 półek regulowanych ART. F AK 2450 01 99 – nośność 100 kg
1 ścianka dzieląca

8 półek regulowanych ART. F AK 2450 01 99 – nośność 100 kg
1 ścianka dzieląca

2 pojemniki szare PICKING BOX rozm. 2 art. FAX PB C002 A0 51 01 
4 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAX PB C3A2 B0 51 
04

4 pojemniki NIEBIESKIE PICKING BOX rozm. 3 art. FAX PB C003 B0 51 04

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AB 7302 01 04
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PERFOM 

H 2000 mm 
H 2000 mm 

H 1000 mm H 1200 mm 

ART.

F AB 7200  01 04 300 | 300 kg key

ART.

F AB 7100  01 04 300 | 300 kg key

ART.

F AB 7302  00 04 400 | 400 kg key

ART.

F AB 7300  00 04 400 | 400 kg key

2046x450 mm A700

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

WYSUW ZAMYKANIE

nośność każdej komory

nośność każdej komory

nośność każdej 
komory

nośność każdej 
komory

Szafa pusta z drzwiami i ścianką dzielącą
Wymiary wewnętrzne każdej komory 995x370x1050 h mm 

Szafa pusta z drzwiami i ścianką dzielącą
Wymiary wewnętrzne każdej komory 995x370x850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami z poliwęglanu i ścianką dzielącą
Wymiary wewnętrzne każdej komory 995x370x1850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami i ścianką dzielącą
Wymiary wewnętrzne każdej komory 995x370x1850 h mm 

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

Szafy z  serii F AB 7300/7302 dostarczane są w  standardzie z  4 
uchwytami montażowymi do mocowania do podłogi i 4 uchwytami 
montażowymi do mocowania do ściany.

Szafy z  serii F AB 7100/7200 dostarczane są w  standardzie z  2 
uchwytami montażowymi do mocowania do podłogi i  2 uchwytami 
montażowymi do mocowania do ściany.

Gama kolorów 
STAL
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ART.

F AC 4450 01 07 2046x450x20 H

2046x450 mm 

ART. 

F AC 7400 00 07    990x370 30 kg 100%

ART.

F UZ 3040 11 07

ART.

F UZ 3040 12 07 -

ART.

F UZ 3040 13 07

Blat pokryty PCW Kolor czarny

PRZEZNACZONY DO SZAFY F AB 7100 / 7200

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

wym. mm nośność ramy

wykończenia do szafy

1 profil boczny końcowej prawej 
lub lewej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

Kolor czarny RAL 9005

RAMA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM DO ZAWIESZANIA KART DIN A4

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 2046x450x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 2046x450x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 2046x450x31,5 mm H 

ART. F UZ 9997 00 00
OTWORY W BLACIE SZAFY 
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF

wym. mm
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PERFOM 

ART.

F AC 8100 01 04 988x13x456  H

2046x450 mm A700

ART. F AG 9202 00 99

ART. F UZ 9995 00 00

ART.

F AC 2450 01 99 995x370x35 H 100 kg -

F AC 2450 03 99 995x370x35 H 150 kg 1

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

KOLORY PATRZ STR. 431

wym. mm

Zawiera 4 uchwyty, 4 wkręty i 4 podkładki.

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 370 mm

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli nie 
jest zamontowana tylna 
ścianka perforowana.  

PANEL PERFOROWANY

Ten rodzaj panela 
montowany jest wewnątrz 
szafy za pomocą 4 
uchwytów ze śrubami. 
Można zamontować na 
wysokość maksymalnie 4 
panele.

wym. mm nośność półki
 liczba 

wzmocnień

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

rozm. 3

rozm. 3A2 rozm. 272-3A2

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

SZAFY NALEŻY ZAWSZE 
UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB 
DO ŚCIANY. 

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AB 7100 + F AB 7100
-F AB 7100 + F AB 7200
-F AB 7200 + F AB 7200
-F AB 7300 + F AB 7100
-F AB 7300 + F AB 7200

OBOWIĄZEK UMOCOWANIA 
DO ŚCIANY. NOŚNOŚĆ 
KAŻDEJ Z SZAF NALEŻY 
PODZIELIĆ NA DWA.
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KOLORY PATRZ STR. 431 410



PERFOM

kg

ART. F AB 5300 02 04

H 2000 mm 

ART. F AB 5100 02 04

H 1000 mm 

1500 mm

1500x450 mm A500

1500 mm

450 mm

450 mm

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 600/800 kg

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami
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ART. kg

F AB 5100 02 04 - - key

 H 1000 mm 

H 2000 mm 

H 1200 mm 

H 2000 mm 

ART. kg

F AB 5200 53 04 - - key

ART. kg

F AB 5300 02 04 - - key

ART. kg

F AB 5302 52 04 - - key

1500x450 mm 

1 półka regulowana ART. F AK 2650 01 99 – nośność 100 kg
Nie zawiera ścianki dzielącej

2 półki regulowane ART. F AK 2650 01 99 – nośność 100 kg
Nie zawiera ścianki dzielącej.

6 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 3 art. FAX PB C003 B0 51 04

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AB 5200 03 04

4 półki regulowane ART. F AK 2650 01 99 – nośność 100 kg
Nie zawiera ścianki dzielącej.

8 półek regulowanych ART. F AK 2250 01 99 – nośność 150 kg
1 ścianka dzieląca

9 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 3 art. FAX PB C003 B0 51 04

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AB 5302 02 04
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PERFOM 

H 2000 mm H 2000 mm 

H 1000 mm H 1200 mm 

ART.

F AB 5200  00 04 600 kg key

ART.

F AB 5100  00 04 600 kg key

ART.

F AB 5302  00 04 800 kg key

ART.

F AB 5300  00 04 800 kg key

1500x450 mm A500

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

ZAMYKANIE

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

nośność szafy nośność szafy 

nośność szafy nośność szafy

Szafa pusta z drzwiami i bez ścianki dzielącej
Wymiary wewnętrzne każdej komory 1470x370x1050 h mm 

Szafa pusta z drzwiami i bez ścianki dzielącej
Wymiary wewnętrzne każdej komory 1470x370x850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami z poliwęglanu i bez ścianki dzielącej 
Wymiary wewnętrzne każdej komory 1470x370x1850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami i bez ścianki dzielącej
Wymiary wewnętrzne każdej komory 1470x370x1850 h mm 

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

Gama kolorów 
STAL
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ART.

F AC 4350 01 07 1500x450x20 H

1500x450 mm 

ART.

F UZ 3030 11 07

ART.

F UZ 3030 12 07 -

ART.

F UZ 3030 13 07

wykończenia do szafy

1 profil boczny końcowej prawej 
lub lewej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wym. mm

Blat pokryty PCW Kolor czarny

PRZEZNACZONY DO SZAFY F AB 5100 / 5200

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1500x450x31,5 MM H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1500x450x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1500x450x31,5 mm H 

ART. F UZ 9998 00 00
OTWORY W BLACIE SZAFY 
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF 
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF
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PERFOM 1500x450 mm A500

ART.

F AC 2250 01 99 722x370x35 H 150 kg

ART.

F AC 2650 01 99 1470x370x35 H 100 kg

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

ART. F AG 9202 00 99

ART. F UZ 9995 00 00

ART.

F AC 3100 00 99 A 450x1000 H        

F AC 3200 00 99 B 450x1200 H

F AC 3300 00 99 C 450x2000 H           

A B C

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli 
nie jest zamontowana 
ścianka dzieląca.  

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli jest 
zamontowana ścianka 
dzieląca.  

wym. mm nośność półki

wym. mm nośność półki

 

do szafy mm

Ścianki dzielącej nie można zamówić oddzielnie od szafy.

Nośność każdej komory będzie wynosiła połowę nośności szafy.

rozm. 3A2

rozm. 3A2

rozm. 272-3A2

rozm. 272-3A2

rozm. 3

rozm. 3

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 370 mm

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 370 mm

ŚCIANKA DZIELĄCA DO SZAF

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

SZAFY NALEŻY ZAWSZE 
UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB 
DO ŚCIANY. 

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AB 5100 + F AB 5100
-F AB 5100 + F AB 5200
-F AB 5200 + F AB 5200
-F AB 5300 + F AB 5100
-F AB 5300 + F AB 5200 

OBOWIĄZEK 
UMOCOWANIA DO ŚCIANY. 
NOŚNOŚĆ KAŻDEJ Z SZAF 
NALEŻY PODZIELIĆ NA DWA
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PERFOM

kg

ART. F AB 3300 04 04

H 2000 mm 

ART. F AB 3100 01 04

1023x450 mm A300

1023 mm
1023 mm

450 mm

450 mm
H 1000 mm 

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 600/800 kg

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami
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1023x450 mm 

ART. kg  

F AB 3100 01 04 - - key

H 1000 mm 

H 2000 mm 

H 1200 mm 

H 2000 mm 

ART. kg

F AB 3200 02 04 - - key

ART. kg

F AB 3300 03 04 - - key

ART. kg

F AB 3300 01 04 - - key

ART. kg

F AB 3300 04 04 - - key

H 2000 mm 

1023x450 mm 

1 półka regulowana ART. F AK 2450 01 99 – nośność 100 kg 2 półki regulowane ART. F AK 2450 01 99 – nośność 100 kg

5 półki regulowane ART. F AK 2450 01 99 – nośność 100 kg4 półki regulowane ART. F AK 2450 01 99 – nośność 150 kg

6 półek regulowanych ART. F AK 2450 01 99 – nośność 100 kg
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PERFOM 

H 2000 mm 

H 1000 mm H 1200 mm 

ART.

F AB 3200  00 04 600 kg key

ART.

F AB 3100  00 04 600 kg key

ART.

F AB 3300  00 04 800 kg key

1023x450 mm A300

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

ZAMYKANIE

nośność szafy nośność szafy

nośność szafy

Gama kolorów 
STAL

Szafa pusta z drzwiami 
Wym. wewnętrzne 995x370x1050 h mm 

Szafa pusta z drzwiami
Wym. wewnętrzne 995x370x850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami 
Wym. wewnętrzne 995x370x1850 h mm 

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 
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1023x450 mm 

ART.

F AC 4150 01 07 1023x450x20 H

ART.

F UZ 3010 11 07

ART.

F UZ 3010 12 07 -

ART.

F UZ 3010 13 07

1023x450 mm 

wykończenia do szafy

1 profil boczny
końcowej prawej 

lub lewej
Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wym. mm

Blat pokryty PCW Kolor czarny

PRZEZNACZONY DO SZAFY F AB 3100 / 3200

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1023x450x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1023x450x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1023x450x31,5 mm H 

ART. F UZ 9999 00 00
OTWORY W BLACIE SZAFY 
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF
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PERFOM 

ART.

F AC 2450 01 99 995x370x35 H 100 kg -

F AC 2450 03 99 995x370x35 H 150 kg 1

F AC 8100 01 04 988x13x456  H 25 kg

1023x450 mm 

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

ART. F AG 9202 00 99

ART. F UZ 9995 00 00

ART. wym. mm nośność panelu

Zawiera 4 uchwyty, 4 wkręty i 4 podkładki.

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 370 mm

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli nie 
jest zamontowana tylna 
ścianka perforowana.  

PANEL PERFOROWANY Ten rodzaj panela 
montowany jest 
wewnątrz szafy za 
pomocą 4 uchwytów 
ze śrubami. Można 
zamontować na 
wysokość maksymalnie 4 
panele.

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

rozm. 3A2 rozm. 272-3A2

rozm. 3

wym. mm nośność półki  liczba 
wzmocnień

SZAFY NALEŻY ZAWSZE 
UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB 
DO ŚCIANY. 

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AB 3100 + F AB 3100
-F AB 3100 + F AB 3200
-F AB 3200 + F AB 3200
-F AB 3300 + F AB 3100
-F AB 3300 + F AB 3200

OBOWIĄZEK 
UMOCOWANIA DO 
ŚCIANY. NOŚNOŚĆ KAŻDEJ 
Z SZAF NALEŻY PODZIELIĆ 
NA DWA. 
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PERFOM

kg

ART. F AB 8300 02 04

H 2000 mm 

ART. F AB 8100 10 04

H 1000 mm 

2046x600 mm A800

2046 mm

600 mm

2046 mm

600 mm

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 600/800 kg
   DLA KOMORY

Gama kolorów 

STAL

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W szafach montowany jest seryjnie zamek 
bębenkowy.

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.
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 H 1000 mm H 1000 mm 

ART. kg

F AB 8100 08 04 50 87% key

ART. kg

F AB 8100 10 04 - 87% key

2046x600 mm 

2x100

2 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
2 szuflady (54x27 EH)
1 ścianka dzieląca

2 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
1 ścianka dzieląca
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PERFOM 

kg

ART. kg

F AB 8300 09 04 50 87% key

ART. kg

F AB 8302 01 04 - - key

2046x600 mm A800

 H 2000 mm H 2000 mm 

2x100

2x100

2x100

ART. kg

F AB 8300 01 04 - - key

ART. kg

F AB 8300 02 04 50 87% key

 H 2000 mm H 2000 mm 

2x100

2x100

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE

8 półek regulowanych ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg 4 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
4 szuflady (54x27 EH)
1 ścianka dzieląca

8 półek regulowanych ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
6 szuflad (54x27 EH)
1 ścianka dzieląca

8 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
1 ścianka dzieląca
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PERFOM 

kg

H 2000 mm 

H 1000 mm 

ART.

F AB 8300  00 04 800 | 800 kg key

ART.

F AB 8100  01 04 600 | 600 kg key

ART.

F AB 8302  00 04 800 | 800 kg key

H 2000 mm 

2046x600 mm A800

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

nośność każdej 
komory

nośność każdej 
komory

nośność każdej 
komory

Gama kolorów 
STAL

Szafa pusta z drzwiami i ścianką dzielącą
Wym. wewnętrzne 995x500x1850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami i ścianką dzielącą
Wym. wewnętrzne 995x500x850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami z poliwęglanu i ścianką dzielącą
Wym. wewnętrzne 995x500x1850 h mm 

Szafy z  serii F  AB  8300/8302 dostarczane są w  standardzie z  4 
uchwytami montażowymi do mocowania do podłogi i 4 uchwytami 
montażowymi do mocowania do ściany.

Szafy z  serii F AB 8100 dostarczane są w standardzie z  2 uchwytami 
montażowymi do mocowania do podłogi i 2 uchwytami montażowymi 
do mocowania do ściany.
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54/24x27 EH2046x600 mm 

ART. kg

F AC 1600 00 04* 396x447x85 H 50 kg 87%

F AC 1650 00 04* 396x447x85 H 60 kg 100%

ART. kg

F AC 1200 00 04 906x447x85 H 50 kg 87%

F AC 1250 00 04 906x447x85 H 100 kg 100%

ART. 

F AC 7500 00 07 990x500 30 kg 100%

PARA SZUFLAD Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 24X27 EH

SZUFLADY Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 54X27 EH

RAMA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM DO ZAWIESZANIA KART DIN A4

wym. użytkowe mm

wym. użytkowe mm

wym. mm nośność ramy

*Wymiary odnoszą się do szuflady

Kolor czarny RAL 9005

Maksymalny limit nośności szuflad zamontowanych w szafie wynosi 
350 kg, niezależnie od nośności szafy.

Jeżeli w szafie zamontowana jest jedna lub więcej szuflad, szafę należy obowiązkowo umocować do podłogi lub ściany 
(jeżeli szuflady zamontowane zostały na wysokości przekraczającej 1000 mm od podłogi, szafy należy 
obowiązkowo umocować do ściany).
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PERFOM 2046x600 mm A800

ART.

F UZ 3170 11 07

ART.

F UZ 3170 12 07 -

ART.

F UZ 3170 13 07

ART.

F AC 4500 01 07 2046x600x20 H

wykończenia do szafy

1 profil boczny końcowej prawej 
lub lewej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 2046x600x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 2046x600x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 2046x600x31,5 mm H 

ART. F UZ 9997 00 00
OTWORY W BLACIE SZAFY 
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF 
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

wym. mm

Blat pokryty PCW Kolor czarny

PRZEZNACZONY DO SZAFY F AB 8100

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF
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ART.

F AC 2500 01 99 995x500x35 H 100 kg -

F AC 2500 03 99* 995x500x35 H 180 kg 1

ART.

F AC 2480 07 99 995x480x35 H 50 kg

ART.

F AC 8100 01 04 988x13x456 H 25 kg

2046x600 mm 

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

ART. F AG 9202 00 99

ART. F UZ 9995 00 00

wym. mm nośność półki

Zawiera 4 uchwyty, 4 wkręty i 4 podkładki.

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

Ocynk
*Na półkach z jednym tylko wzmocnieniem nie można ustawiać pojemników z 
serii RK BOX.
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli nie 
jest zamontowana tylna  
ścianka perforowana.  

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 480 mm

Ocynk
Przeznaczone do pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX: Ten rodzaj półki można 

montować również kiedy 
jest zamontowana tylna 
ścianka perforowana.

Ten rodzaj panela 
montowany jest 
wewnątrz szafy za 
pomocą 4 uchwytów 
ze śrubami. Można 
zamontować na 
wysokość maksymalnie 4 
panele.

PANEL PERFOROWANY

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

rozm. 4A5 rozm. 272-4A5

rozm. 4 rozm. 272-4

rozm. 4A2 rozm. 272-4A2

rozm. 4A5 rozm. 272-4A5

rozm. 4 rozm. 272-4

rozm. 4A2 rozm. 272-4A2

wym. mm  nośność półki  liczba 
wzmocnień

wym. mm  nośność półki

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

SZAFY NALEŻY ZAWSZE UMO-
COWAĆ DO PODŁOGI LUB DO 
ŚCIANY. 

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AB 8100 + F AB 8100
-F AB 8300 + F AB 8100

OBOWIĄZEK 
UMOCOWANIA DO 
ŚCIANY. NOŚNOŚĆ 
KAŻDEJ Z SZAF NALEŻY 
PODZIELIĆ NA DWA. 
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PERFOM

kg

1500x600 mm A600

ART. F AB 6300 02 04

H 2000 mm 

ART. F AB 6100 02 04

H 1000 mm 

1500 mm
1500 mm

600 mm

600 mm

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 600/800 kg

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek bębenk-
owy z 2 kluczami
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1500x600 mm 

ART. kg

F AB 6100 02 04 - - key

ART. kg

F AB 6100 05 04 - - key

ART. kg

F AB 6300 02 04 - - key

ART. kg

F AB 6302 52 04 - - key

 H 2000 mm H 2000 mm 

 H 1000 mm H 1000 mm 

1 półka regulowana ART. F AK 2700 01 99 – nośność 100 kg
nie zawiera ścianki dzielącej

2 półki regulowane ART. F AK 2300 01 99 – nośność 150 kg
1 ścianka dzieląca

4 półki regulowane ART. F AK 2700 01 99 – nośność 100 kg
nie zawiera ścianki dzielącej

8 półki regulowane ART. F AK 2300 01 99 – nośność 150 kg
1 ścianka dzieląca

5 pojemników szarych PICKING BOX rozm.4 art. FAX PB C004 B0 51 01

SZAFA BEZ POJEMNIKÓW ART. F AB 6302 02 04
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PERFOM 1500x600 mm A600

H 2000 mm 

H 1000 mm 

ART.

F AB 6300  00 04 800 kg key

ART.

F AB 6100  00 04 600 kg key

ART.

F AB 6302  00 04 800 kg key

H 2000 mm 

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

nośność szafy

nośność szafy nośność szafy

Szafa pusta z drzwiami i bez ścianki dzielącej
Wym. wewnętrzne 1470x500x1850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami i bez ścianki dzielącej
Wym. wewnętrzne 1470x500x850 h mm 

Szafa pusta z drzwiami z poliwęglanu i bez ścianki dzielącej 
Wym. wewnętrzne 1470x500x1850 h mm 

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

Gama kolorów 
STAL
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1500x600 mm 

ART.

F AC 4400 01 07 1500x600x20 H

ART.

F UZ 3160 11 07

ART.

F UZ 3160 12 07 -

ART.

F UZ 3160 13 07

ART. 

F AC 3500 00 99 A 600x1000 H             

F AC 3600 00 99 B 600x2000 H             

A B

wykończenia do szafy

1 profil boczny
końcowej prawej 

lub lewej
Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

do szafy mm

Ocynk
Ścianki dzielącej nie można zamówić oddzielnie od szafy.
Nośność każdej komory będzie wynosiła połowę nośności szafy.

wym. mm

Blat pokryty PCW Kolor czarny

PRZEZNACZONY DO SZAFY F AB 6100

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1500x600x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1500x600x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1500x600x31,5 mm H 

ŚCIANKA DZIELĄCA DO SZAF

ART. F UZ 9998 00 00
OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO 
MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF. 
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF

434



PERFOM 1500x600 mm A600

ART.

F AC 2300 01 99 722x500x35 H 150 kg

ART.

F AC 2700 01 99 1470x500x35 H 100 kg

ART. F AG 9202 00 99

ART. F UZ 9995 00 00

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

Ocynk

Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

wym. mm nośność półki

wym. mm nośność półki

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli 
nie jest zamontowana 
ścianka dzieląca.  

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli jest 
zamontowana ścianka 
dzieląca.  

rozm. 4

rozm. 4A2

rozm. 4A5

rozm. 272-4

rozm. 272-4A2

rozm. 272-4A5

rozm. 4

rozm. 4A2

rozm. 4A5

rozm. 272-4

rozm. 272-4A2

rozm. 272-4A5

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

SZAFY NALEŻY ZAWSZE UMO-
COWAĆ DO PODŁOGI LUB DO 
ŚCIANY. 

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AB 6100 + F AB 6100
-F AB 6300 + F AB 6100

OBOWIĄZEK 
UMOCOWANIA DO 
ŚCIANY. NOŚNOŚĆ 
KAŻDEJ Z SZAF NALEŻY 
PODZIELIĆ NA DWA. 
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PERFOM

kg

1023x600 mm A400

ART. F AB 4300 11 04

H 2000 mm 

ART. F AB 4100 02 04

H 1000 mm 

1023 mm

1023 mm

600 mm

600 mm

- NOŚNOŚĆ BLATU 80 kg

- NOŚNOŚĆ SZAFY WYNOSI 600/800 kg

Gama kolorów 

STAL

NOŚNOŚĆ
SZUFLADA

ZAMYKANIE
SZAFALEGENDA WYSUW 

SZUFLADY

SZARY 
RAL 7000

.01

ZIELONY  
RAL 6011

.02

NIEBIESKI  
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

ZAMYKANIE NA KLUCZ (KEY)
W standardzie montowany jest zamek 
bębenkowy z 2 kluczami
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1023x600 mm 

ART. kg

F AB 4100 02 04 50 87% key

ART. kg

F AB 4100 07 04 - - key

ART. kg

F AB 4300 09 04 50 - key

ART. kg

F AB 4300 11 04 - - key

 H 2000 mm H 2000 mm 

H 1000 mm H 1000 mm 

2x100

2x100

2x100

1 półka regulowana ART. F AK 2100 01 99 – nośność 100 kg
2 szuflady (24x27 EH)
1 ścianka dzieląca

1 półka regulowana ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
nie zawiera ścianki dzielącej

8 półek regulowanych ART. F AK 2100 01 99 – nośność 100 kg
4 szuflady (24x27 EH)
1 ścianka dzieląca

4 półki regulowane ART. F AK 2500 01 99 – nośność 100 kg
nie zawiera ścianki dzielącej
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PERFOM 

kg

1023x600 mm A400

H 2000 mm 

H 1000 mm 

ART.

F AB 4300  00 04 800 kg key

ART.

F AB 4100  00 04 600 kg key

RAL 7000 

.01
RAL 5012 

.04
RAL 6011 

.02
RAL 7035 

.08

Szafa pusta z parą drzwi i bez ścianki dzielącej
Wym. wewnętrzne 995x500x1850 h mm 

Szafa pusta z parą drzwi i bez ścianki dzielącej
Wym. wewnętrzne 995x500x850 h mm 

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ 

WSZYSTKIE SZAFY DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z 2 UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO PODŁOGI I 2 UCHWYTAMI 
MONTAŻOWYMI DO MOCOWANIA DO ŚCIANY.

Gama kolorów 
STAL

nośność szafy

nośność szafy

NOŚNOŚĆ WYSUW ZAMYKANIE439



ART. kg

F AC 1600 00 04 396x447x85 H * 50 kg 87%

F AC 1650 00 04 396x447x85 H * 60 kg 100%

ART. kg

F AC 1100 00 04 396x447x85 H 50 kg 87%

F AC 1150 00 04 396x447x85 H 100 kg 100%

24x27 EH1023x600 mm 

ART.

F AC 4250 01 07 1023x600x20 H

ART.

F AC 3150 00 99 A 600x1000 H         

F AC 3350 00 99 B 600x2000 H           

A B

wym. użytkowe mm

wym. użytkowe mm

*Wymiary odnoszą się do szuflady

do szafy mm

Ocynk
Ścianki dzielącej nie można zamówić oddzielnie od szafy.
Nośność każdej komory będzie wynosiła połowę nośności szafy.

PARA SZUFLAD Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 24X27 EH

Maksymalny limit nośności szuflad zamontowanych w szafie wynosi 
200 kg, niezależnie od nośności szafy.

SZUFLADY Z WYSUWEM ZWYKŁYM I TELESKOPOWYM 24X27 EH

wym. mm

Blat pokryty PCW Kolor czarny

PRZEZNACZONY DO SZAFY F AB 4100

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTYMI GUMĄ

ŚCIANKA DZIELĄCA DO SZAF

Jeżeli w szafie zamontowana jest jedna lub więcej szuflad, szafę należy obowiązkowo umocować do podłogi lub ściany 
(jeżeli szuflady zamontowane zostały na wysokości przekraczającej 1000 mm od podłogi, szafy należy 
obowiązkowo umocować do ściany).
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PERFOM 1023x600 mm A400

ART.

F AC 2100 01 99 483x500x35 H 100 kg

ART. 

F UZ 3140 11 07

ART. 

F UZ 3140 12 07 -

ART. 

F UZ 3140 13 07

Ten rodzaj półki można 
montować tylko jeżeli 
jest zamontowana 
ścianka dzieląca. 

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

wykończenia do szafy

1 profil boczny końcowej prawej 
lub lewej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

centralnej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

wykończenia do szafy

2 profile boczne pojedynczej

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1023x600x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1023x600x31,5 mm H 

BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1023x600x31,5 mm H 

ART. F UZ 9999 00 00
OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO 
MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF.
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA

rozm. 272-4

rozm. 272-4A2

rozm. 272-4A5

rozm. 4

rozm. 4A2

rozm. 4A5

wym. mm nośność półki

WYKOŃCZENIE
GUMA 

OLEJOODPORNA

ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY 

MDF
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ART.

F AC 2480 07 99 995x480x35 H 50 kg

ART.

F AC 2500 01 99 995x500x35 H - 100 kg

F AC 2500 03 99* 995x500x35 H 1 180 kg

1023x600 mm 

ART. F AG 9202 00 99

ART. F UZ 9995 00 00

ART. F AG 9200 00 99

ART. F AG 9204 00 99

ART.

F AC 8100 01 04 988x13x456 H 25 kg

Zawiera 4 uchwyty, 4 wkręty i 4 podkładki.

Nie jest przeznaczony do drzwi.

Ten rodzaj panela 
montowany jest 
wewnątrz szafy za 
pomocą 4 uchwytów 
ze śrubami. Można 
zamontować na 
wysokość maksymalnie 
4 panele.

wym. mm nośność panelu

PANEL PERFOROWANY

Ten rodzaj półki można 
montować gdy nie jest 
zamontowana tylna 
ścianka perforowana 
ani ścianka dzieląca.

Ten rodzaj półki można 
montować gdy jest 
zamontowana tylna 
ścianka  perforowana, 
bez zamontowanej 
ścianki dzielącej. 

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 480 mm

PÓŁKA REGULOWANA, GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

Ocynk
Zawiera 4 zaczepy.
*Na półkach z jednym tylko wzmocnieniem nie można ustawiać pojemników z serii RK BOX.
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

Ocynk
Przeznaczona dla pojemników PICKING BOX/STORAGE BOX:

ZESTAW DO WZAJEMNEGO 
MOCOWANIA SZAF

MOCOWANIE

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf 
z 4 śrubami i nakrętkami M8.

Otwory i elementy do mocowania szaf 
łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI

Para ocynkowanych uchwytów 
montażowych do mocowania 
szafy do podłogi.

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego 
betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm 

rozm. 272-4

rozm. 272-4

rozm. 272-4A2

rozm. 272-4A2

rozm. 272-4A5

rozm. 272-4A5

rozm. 4

rozm. 4

rozm. 4A2

rozm. 4A2

rozm. 4A5

rozm. 4A5

wym. mm nośność półki

wym. mm  liczba 
wzmocnień nośność półki

SZAFY NALEŻY ZAWSZE UMO-
COWAĆ DO PODŁOGI LUB DO 
ŚCIANY. 

 SZAFY ŁĄCZONE PIONOWO: 

-F AB 4100 + F AB 4100
-F AB 4300 + F AB 4100

OBOWIĄZEK 
UMOCOWANIA DO 
ŚCIANY. NOŚNOŚĆ 
KAŻDEJ Z SZAF NALEŻY 
PODZIELIĆ NA DWA. 
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