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PÓŁKA REGULOWANA 
NA WYSOKOŚĆ MNIEJSZE 
ODLEGŁOŚCI WIĘKSZE 
POLE WIDZENIA



DYNAMIC
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E R G O N O M I C Z N Y

Dynamiczne i  ergonomiczne wzornictwo stanowisk roboczych Dynamic 

pozwala montować je w różnych środowiskach roboczych, przede wszystkim 

w branży obróbki mechanicznej, elektronicznej, montażowej i  laboratoriach. 

Modułowa konstrukcja pozwala na projektowanie systemów, które mogą być 

modyfikowane wraz ze zmianą potrzeb operatora. Rozmiar i  kompozycja 

każdego systemu stanowi wynik połączenia maksymalnej funkcjonalności 

operacyjnej z  nowoczesnym i  dynamicznym wyglądem.  Liczne detale 

zwiększają komfort użytkownika, a stół regulowany na wysokość optymalizuje 

zakres ruchu, zwiększając wydajność i  produktywność. Szeroka gama 

możliwych do zastosowania akcesoriów.

NOŚNOŚCI W SEKCJACH ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE
ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.
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R E G U L A C J A  N A
W Y S O K O Ś Ć

Blat regulowany na wysokość sprawdza się w  dynamicznych środowiskach pracy, 

takich jak montaż, naprawa, badania i kontrola jakości.

OBRÓBKA MECHANICZNA

KONTROLA JAKOŚCI

MONTAŻ

LABORATORIUM
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D O B R A 
W I D O C Z N O Ś Ć

Konfiguracja stanowisk roboczych Dynamic, zwłaszcza tych wyposażonych w wózki 

z  serii Smart, zwiększa widoczność i  ułatwia pobieranie materiałów i  narzędzi 

znajdujących się w pojemnikach z tworzywa sztucznego i na półkach.
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I N D Y W I D U A L N E 
D O S T O S O W Y W A N I E

Każde stanowisko można indywidualnie dopasowywać z  wykorzystaniem 

szerokiej gamy akcesoriów i  nowej linii kolorowych półek i  paneli, dostępnych 

w 10 kolorach.

SZARY
RAL 7000

.01

ZIELONY 
RAL 6011

.02

BIAŁY KARPACKI 
RAL 9002

.1F

NIEBIESKI 
RAL 5012

.04

SZARY  
RAL 7035

.08

RUBINOWY
RAL 3003

.1G

BIAŁY ALPEJSKI RAL 
9010

.35

NIEBIESKI CAPRI  
RAL 5019

.48

SZARY ANTRACYTOWY 
RAL 7016

.39

NIEBIESKI CHAGALL 
RAL 5010

.34
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STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 2052x820x2220 mm h 
składający się z:
-1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K213 00 55
-1 stelaża jednostronnego dodatkowego art. F LE L213 00 55
- 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm 
	 art. F LE 1970 A1 55
-1 szafy STEEL art. F BG 3030 01 08
  1 pary uchwytów do szafy art. F BL 4600 00 08
  1 pokrywy do szafy art. F BL 6690 00 08
  1 zestawu bocznych otworów do szafy art. F BL 9043 00 00 
-3 paneli perforowanych art. F BL 7620 00 1G

-1 półki stałej ocynkowanej 150 mm art. F BL 7846 00 99
  9 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 1 art. FAXPBC001A05101
-1 półki stałej ocynkowanej 205 mm art. F BL 7847 00 99
  6 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05101
-2 półek ukośnych 320 mm art. F BL 7755 00 1G
  4 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAXPBC3A2B05101
-1 ramienia dwuprzegubowego z ukośną tacą art. F BL 7456 00 08
-1 szyny podstawowej ze uchwytem art. F BL 9810 01 55
  1 szyny dodatkowej ze uchwytem art. F BL 9810 03 55
-1 lampy Philips LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00 
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1000 mm 

55

55

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 1067x820x2197 mm h 
składający się z:
-	 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K213 00 55
-	 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm art. F LE 0970 A1 55
-	 1 panelu perforowanego art. F BL 7620 00 08
-	 1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7755 00 08 
	 4 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAXPBC3A2B05104 

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 1067x820x2220 mm h 
składający się z:
-	 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K213 00 55
-	 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm art. F LE 0970 A1 55
-	 1 panelu perforowanego art. F BL 7620 00 08
-	 1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7755 00 08 
-	 4 pojemników NIEBIESKICH PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAXPBC3A2B05104
-	 1 korytka pustego art. F BL 9110 01 08 składającego się z:
	 1 pary uchwytów art. F BL 9460 00 99
	 5 gniazd Schuko z przewodami art. F BL 9395 57 00 
	 1 wyłącznika magnetotermicznego 220 V z przewodami art. F BL 9394 51 00
	 1 pokrywy art. F BL 9384 00 08
-	 1 szyny podstawowej ze uchwytem art. F BL 9810 01 55
-	 1 lampy Philips LED 661 mm art. F BL 9905 00 00 

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035

PRZYKŁADY KONFIGURACJI 
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1500 mm

55

55

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 1552x820x2220 mm h 
składający się z:
-	 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K215 00 55
-	 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm art. F LE 1470 A1 55
-	 1 panelu perforowanego art. F BL 7635 00 08
-	 1 półki ukośnej 220 mm art. F BL 7795 00 08
	 9 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05101
-	 1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7800 00 08
	 8 POJEMNIKÓW NIEBIESKICH RK BOX art. FAXRB3016005104
-	 1 szyny podstawowej ze uchwytem art. F BL 9815 01 55

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 1552x820x2220 mm h 
składający się z:
-	 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K215 00 55
-	 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm art. F LE 1470 A1 55
-	 1 szafy STEEL art. F BG 3010 01 08
     	1 pary uchwytów do szafy art. F BL 4600 00 08
     	1 pokrywy do szafy art. F BL 6690 00 08
     	1 zestawu bocznych otworów do szafy art. F BL 9043 00 00 
-	 1 panelu perforowanego art. F BL 7635 00 08
-	 1 półki ukośnej 220 mm art. F BL 7795 00 08
     	9 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05104
-	 1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7800 00 08
-	 1 korytka z przewodami art. F BL 9260 45 08 składającego się z:
     	4 gniazd Schuko, 5 gniazd włoskich dwufunkcyjnych, 1 wyłącznika
	 magnetotermicznego 220 V
-	 1 pary uchwytów art. F BL 9450 00 99
-	 1 szyny podstawowej ze uchwytem art. F BL 9815 01 55
-	 1 lampy Philips LED 1223 mm art. F BL 9910 00 00 

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035
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1500 mm 

55

55

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 1552x820x2197 mm h 
składający się z:
-	 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K215 00 55
-	 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm art. F LE 1470 A1 55
-	 1 szafy STEEL art. F BG 3010 01 08
     1 pary uchwytów do szafy art. F BL 4600 00 08
     1 pokrywy do szafy art. F BL 6690 00 08
     1 zestawu bocznych otworów do szafy art. F BL 9043 00 00 
-	 1 panelu perforowanego art. F BL 7635 00 08
-	 1 półki ukośnej 220 mm art. F BL 7795 00 08
     9 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05104
-	 1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7800 00 08
	 6 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAXPBC3A2B05101

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 1552x820x2220 mm h 
składający się z:
-	 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K215 00 55
-	 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm art. F LE 1470 A1 55
-	 1 szafy STEEL art. F BG 3030 01 08
     1 pary uchwytów do szafy art. F BL 4600 00 08
     1 pokrywy do szafy art. F BL 6690 00 08
     1 zestawu bocznych otworów do szafy art. F BL 9043 00 00 
-	 1 panelu perforowanego art. F BL 7635 00 08
-	 1 półki ukośnej 220 mm art. F BL 7795 00 08
     9 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05104
-	 1 korytka pustego art. F BL 9115 01 08 składającego się z:
     1 pary uchwytów art. F BL 9460 00 99
     5 gniazd Schuko z przewodami art. F BL 9395 57 00
     4 gniazd przemysłowych 220 V 2 P+Z z przewodami art. F BL 9395 55 00
     1 wyłącznika magnetotermicznego 220 V z przewodami art. F BL 9394 51 00
     2 pokryw art. F BL 9384 00 08
-	 1 szyny podstawowej ze uchwytem art. F BL 9815 01 55
-	 1 lampy Philips LED 1223 mm art. F BL 9910 00 00 

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035
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2000 mm

55

55

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 2052x820x2220 mm h 
składający się z:
-	 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K213 00 55
-	 1 stelaża jednostronnego dodatkowego art. F LE L213 00 55
-	 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm art. F LE 1970 A1 55
-	 1 szafy STEEL art. F BG 3010 01 08
     1 pary uchwytów do szafy art. F BL 4600 00 08
     1 pokrywy do szafy art. F BL 6690 00 08
     1 zestawu bocznych otworów do szafy art. F BL 9043 00 00 
-	 2 paneli perforowanych art. F BL 7620 00 08
-	 2 półek stałych ocynkowanych 150 mm art. F BL 7846 00 99
    18 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 1 art. FAXPBC001A05104
-	 1 półki ukośnej 220 mm art. F BL 7750 00 08
-	 2 półek ukośnych 220 mm art. F BL 7750 00 08
    12 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05104
-	 1 ramienia dwuprzegubowego z ukośną tacą art. F BL 7456 00 08
-	 1 szyny podstawowej ze uchwytem art. F BL 9810 01 55
-	 1 szyny dodatkowej ze uchwytem art. F BL 9810 03 55
-	 1 lampy Philips LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00 

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 2052x820x2220 mm h 
składający się z:
-	 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K213 00 55
-	 1 stelaża jednostronnego dodatkowego art. F LE L213 00 55
-	 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm art. F LE 1970 A1 55
-	 1 szafy STEEL art. F BG 3030 01 08
     1 pary uchwytów do szafy art. F BL 4600 00 08
     1 pokrywy do szafy art. F BL 6690 00 08
     1 zestawu bocznych otworów do szafy art. F BL 9043 00 00 
-	 2 paneli perforowanych art. F BL 7620 00 08
-	 2 półek stałych ocynkowanych 205 mm art. F BL 7847 00 99
	 12 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05101
-	 1 półki ukośnej 220 mm art. F BL 7750 00 08
     6 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05104
-	 1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7755 00 08
     4 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAXPBC3A2B05104
-	 1 korytka z przewodami art. F BL 9310 45 08 składającego się z:
	 4 gniazd Schuko, 5 gniazd włoskich dwufunkcyjnych, 1 wyłącznika
	 magnetotermicznego 220 V
	 1 pary uchwytów art. F BL 9450 00 99
-	 1 szyny podstawowej ze uchwytem art. F BL 9810 01 55
-	 1 szyny dodatkowej ze uchwytem art. F BL 9810 03 55
-	 1 lampy Philips LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00 

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035



DYNAMIC

647

A

D

B
E

722 mm

ART. A mm B mm D mm E mm

F LE D123 00 55 985 1067 1240 40

F LE D125 00 55 1470 1552 1240 40

A

D

B
E

1285 mm

A

D

E
722 mm

A

D

E 1285 mm

ART. A mm B mm D mm E mm

F LE E123 00 55 985 - 1240 40

F LE E125 00 55 1470 - 1240 40

ART. A mm B mm D mm E mm

F LE A123 00 55 985 1067 1240 40

F LE A125 00 55 1470 1552 1240 40

ART. A mm B mm D mm E mm

F LE B123 00 55 985 - 1240 40

F LE B125 00 55 1470 - 1240 40

55 55

5555

STELAŻ JEDNOSTRONNY PODSTAWOWY 

STELAŻ DWUSTRONNY PODSTAWOWY

STELAŻ JEDNOSTRONNY DODATKOWY

STELAŻ DWUSTRONNY DODATKOWY

JE
D

N
O

ST
RO

N
N

E
D

W
U

ST
RO

N
N

E

Nośność słupka 150 kg (75 kg NA KAŻDĄ STRONĘ) Nośność słupka 150 kg (75 kg NA KAŻDĄ STRONĘ)

Nośność słupka 150 kg (75 kg NA KAŻDĄ STRONĘ)Nośność słupka 150 kg (75 kg NA KAŻDĄ STRONĘ)

SKONFIGURUJ WŁASNY REGAŁ

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035
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D

B
E

1285 mm

A

D

E
1285 mm

A

D

B
E

722 mm

A

D

E
722 mm

A

ART. A mm B mm D mm E mm

F LE K173 00 55 985 1067 1772 40

F LE K175 00 55 1470 1552 1772 40

F LE K213 00 55 985 1067 2152 40

F LE K215 00 55 1470 1552 2152 40

ART. A mm B mm D mm E mm

F LE L173 00 55 985 - 1772 40

F LE L175 00 55 1470 - 1772 40

F LE L213 00 55 985 - 2152 40

F LE L215 00 55 1470 - 2152 40

ART. A mm B mm D mm E mm

F LE G173 00 55 985 1067 1772 40

F LE G175 00 55 1470 1552 1772 40

F LE G213 00 55 985 1067 2152 40

F LE G215 00 55 1470 1552 2152 40

ART. A mm B mm D mm E mm

F LE H173 00 55 985 - 1772 40

F LE H175 00 55 1470 - 1772 40

F LE H213 00 55 985 - 2152 40

F LE H215 00 55 1470 - 2152 40

55 55

5555

STELAŻ JEDNOSTRONNY PODSTAWOWY

STELAŻ DWUSTRONNY PODSTAWOWY

STELAŻ JEDNOSTRONNY DODATKOWY

STELAŻ DWUSTRONNY DODATKOWY

JE
D

N
O

ST
RO

N
N

E
D

W
U

ST
RO

N
N

E

Nośność słupka 150 kg (75 kg NA KAŻDĄ STRONĘ) Nośność słupka 150 kg (75 kg NA KAŻDĄ STRONĘ)

Nośność słupka 150 kg (75 kg NA KAŻDĄ STRONĘ) Nośność słupka 150 kg (75 kg NA KAŻDĄ STRONĘ)

CZĘŚCI SKŁADOWE

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035
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ART. A mm H mm L mm

F LE 0970 A1 55 985 723/1141 700

F LE 1470 A1 55 1470 723/1141 700

ART. A mm H mm L mm

F LE 1970 A1 55 1970 723/1141 700

L A

H

L A

H

ART.

F BL 4610 00 99 954

F BL 4615 00 99 1439

55

55

BLAT ROBOCZY ZE STELAŻEM REGULOWANYM 
OD 720 DO 1138 mm

Regulacja na wysokość w rozstawie 38 mm
Nośność 200 kg

BLAT ROBOCZY ZE STELAŻEM REGULOWANYM 
OD 720 DO 1138 mm

Regulacja na wysokość w rozstawie 38 mm
Nośność 300 kg

długość mm

ZAMYKANIE KOMORY NA PRZEWODY ELEKTRYCZNE

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035
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CZĘŚCI SKŁADOWE
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 2052 mm

 1132 m
m

 1552 m
m

 1132 mm

STÓŁ WARSZTATOWY NAROŻNY Z SERII DYNAMIC  

WYM. mm 3130x2630

WYSOKOŚĆ 1285/2220 mm  
składający się z:
-1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K213 00 55
-1 stelaża jednostronnego dodatkowego art. F LE L213 00 55
-1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm ART. F LE 1970 A1 55
-3 paneli perforowanych art. F BL 7620 00 08
-1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7755 00 08
  4 pojemników PICKING BOX rozm. 3A2 z ESD art. FAXPBC3A2B05207
-2 półek ukośnych 220 mm art. F BL 7750 00 08
  12 pojemników PICKING BOX rozm. 2 z ESD art. FAXPBC002A05207
-1 szyny podstawowej z uchwytami art. F BL 9810 01 55
-1 szyny dodatkowej z uchwytami art. F BL 9810 03 55
-1 lampy Philips LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00 

-1 stelaż podstawowy narożny z blatem art. F LE 0970 G1 55
-2 paneli perforowanych art. F BL 7620 00 08
-1 półki ukośnej 220 mm art. F BL 7750 00 08
  4 pojemników PICKING BOX rozm. 3A2 z ESD art. FAXPBC3A2B05207

-1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE D125 00 55
-1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm ART. F LE 1470 A1 55
-1 panelu perforowanego art. F BL 7635 00 08
-1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7800 00 08
  4 pojemników PICKING BOX rozm. 3A2 z ESD art. FAXPBC3A2B05207

Stelaż podstawowy narożny dostępny w 3 wysokościach: 1240, 
1772 i  2152 mm, w  połączeniu z  2 stelażami podstawowymi 
jednostronnymi, pozwala utworzyć stanowiska robocze pod 
kątem 90°. 
 

Po dodaniu kolejnych słupków i  poprzeczek 
łączących można uzyskiwać wyspy robocze 
w kształcie krzyża. 

STELAŻ PODSTAWOWY NAROŻNY Z BLATEM
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ART.

F LE 0970 G1 55

ART.

F LE 0970 G2 55

ART.

F LE 0970 G3 55

D

E

D

E

D

E

55 55 55

STELAŻ PODSTAWOWY
JEDNOSTRONNY

STELAŻ PODSTAWOWY
JEDNOSTRONNY

Wymiary gabarytowe: 1132x1132 mm
Wymiary blatu z laminatu: 998x998 mm
Nośność blatu 50 kg 
Stelaż regulowany na wysokość od 720 do 
1138 mm

Wymiary gabarytowe: 1132x1132 mm
Wymiary blatu z laminatu: 998x998 mm
Nośność blatu 50 kg 
Stelaż regulowany na wysokość od 720 do 
1138 mm

Wymiary gabarytowe: 1132x1132 mm
Wymiary blatu z laminatu: 998x998 mm
Nośność blatu 50 kg 
Stelaż regulowany na wysokość od 720 do 
1138 mm

STELAŻ PODSTAWOWY 
NAROŻNY Z BLATEM

KONSTRUKCJA
STELAŻA

CZĘŚCI SKŁADOWE

STELAŻ PODSTAWOWY NAROŻNY Z BLATEM 

D = 1240 E = 40 mm

STELAŻ PODSTAWOWY NAROŻNY Z BLATEM 

D = 1772 E = 40 mm

STELAŻ PODSTAWOWY NAROŻNY Z BLATEM 

 D = 2152 E = 40 mm

STELAŻ PODSTAWOWY  

OCYNK + RAL 7035 OCYNK + RAL 7035 OCYNK + RAL 7035
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ART.

F BL 4600 00 08

08
RAL 7035

PARA UCHWYTÓW DO SZAFY

PARA UCHWYTÓW POZWALA NA ZAMONTOWANIE 
SZAFY W WYGODNYM POŁOŻENIU, BEZ KONIECZNOŚCI 
NAWIERCANIA BLATU LUB KONSTRUKCJI.
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ART. kg

F BG 3030 01 08 500x607x570 H 25

ART. kg

F BG 3010 01 08 500x607x210 H 25

ART.

F BL 6690 00 08 496x601 H

ART. kg

F DA 1050 53 08 428x600x600 H 70 100%

ART. kg

F DA D550 03 08 428x600x790 H 70 100%

FLEXA

STEEL

100

100

150

150

75

75

100

100

150

08
RAL 7035

08
RAL 7035

08
RAL 7035

08
RAL 7035

08
RAL 7035

19X27 EH

kg

DO ZAMAWIANIA Z KOD ART. F BL 6690 00 08

POKRYWA DO SZAFY 

2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 100 mm 
2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 100 mm 
Nośność szafy 170 kg 
Zamek centralny

DO ZAMAWIANIA Z KOD ART.   F BL 6690 00 08

ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE 
NA STR. 379

AKCESORIA

1 szuflada

3 szuflady

5 szuflad

4 szuflady

wym. mm

wym. mm

wym. mm

wym. mm

wym. mm

ART. F BL 9043 00 00
OTWORY BOCZNE W SZAFIE DO MOCOWANIA 
DO PARY UCHWYTÓW 

NOŚNOŚĆ SZUFLADY WYSUW
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ART. kg

M 12 A040 C0 10 02 08 50-75-100 100-96-92 % key

M 12 A040 E2 10 02 08 50-75-100 100-96-92 % code

MASTER

75
75

150

H 400 mm 

ART. kg

M 12 A060 C0 10 20 08 50-75-100 100-96-92% key

M 12 A060 E2 10 20 08 50-75-100 100-96-92% code

75
75

150

200

H 600 mm 

ART. kg

M 12 A060 C0 10 17 08 50-75-100 100-96-92% key

M 12 A060 T2 10 17 08 50-75-100 100-96-92% code

75

H 600 mm

ART. kg

M 12 R060 S0 10 20 08 50-75-100 100-96-92% key

M 12 R060 P2 10 20 08 50-75-100 100-96-92% code

75
75

150

200

H 818 mm 

08

08

08

08

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

kg

Wymiary mm:  408x573x400 H

POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA 
I KOLORY NA STR. 37

ZAMKI NA STR. 31

głębokość 598 mm

półka wysuwana

Wymiary mm: 434x647x818 H
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm 
2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm 
Nośność szafy 245 kg
Wysokość szafy bez kółek 663 mm

Wymiary mm:  408x573x600 H

Wymiary mm:  408x598x600 H

ELEMENTY 
ROZDZIELAJĄCE NA 
STR. 55

ART. F BL 9043 00 00
OTWORY BOCZNE W SZAFIE DO MOCOWANIA 
DO PARY UCHWYTÓW
 Z WYJĄTKIEM SZAFY Z KÓŁKAMI

1 szuflada 4 szuflady

4 szuflady

3 szuflady

18X27 EH

drzwi 425 mm

NOŚNOŚĆ SZUFLADY WYSUW ZAMYKANIE
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AKCESORIA

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 2052x820x2197 mm h 
składający się z:
- 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K213 00 55
- 1 stelaża jednostronnego dodatkowego art. F LE L213 00 55
- 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm
	  ART. F LE 1970 A1 55
- 1 szafy STEEL art. F BG 3010 01 08
	  1 pary uchwytów do szafy art. F BL 4600 00 08
	  1 pokrywy do szafy art. F BL 6690 00 08
	  1 zestawu bocznych otworów do szafy art. F BL 9043 00 00 
- 3 paneli perforowanych art. F BL 7620 00 39
- 2 półek stałych ocynkowanych 150 mm art. F BL 7846 00 99
	  18 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 1 art. FAXPBC001A05101

- 2 półek ukośnych 220 mm art. F BL 7750 00 39
	  6 pojemników niebieskich PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05104
- 1 półki ukośnej 320 mm art. F BL 7755 00 39
	  4 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAXPBC3A2B05101

- 1 szafki szufladowej Master z kółkami, na którą składają się:
	 1 korpus szafy art. M 12 R060 S0 10 00 08
	 2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm art. C RG BAC12 125 
	 2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
	 art. C RG DAC12 125 
	 1 pojemnik H 50 mm art. M 12 C050 01 00 0F 08
	 3 pojemniki H 150 mm art. M 12 C150 01 00 0F 08
	 4 zestawów elementów z tworzywa sztucznego w kolorze Mediterranean Blue
	 art. M 10 PLS1 00 00 00 M1
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A

A

A

ART. kg

F BL 7846 00 99 150 (A = 985) 974x170x61 H 25

ART. kg

F BL 7847 00 99 205 (A = 985) 974x230x61 H 25

ART. kg

F BL 7848 00 99 295 (A = 985) 974x315x61 H 25

kg

Pojemność: 9 pojemników niebieskich PICKING BOX/STORAGE BOX rozm. 1 – KOLOR OCYNK

Pojemność: 6 pojemników niebieskich PICKING BOX/STORAGE BOX rozm. 2 – KOLOR OCYNK

Pojemność: 4 pojemników niebieskich PICKING BOX/STORAGE BOX rozm. 3A2/ rozm. 3 – 
KOLOR OCYNK

PÓŁKA STAŁA DŁUGOŚĆ 974 mm

PÓŁKA STAŁA DŁUGOŚĆ 974 mm

PÓŁKA STAŁA DŁUGOŚĆ 974 mm

Głębokość mm wym. rzeczywiste mm

Głębokość mm wym. rzeczywiste mm

Głębokość mm wym. rzeczywiste mm

Rozm. 1

Rozm. 2

Rozm. 3 Rozm. 3A2

NOŚNOŚĆ

A = 985/1470 mm 
NA STR. 671/672
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ART.

F BL 7620 00 _ _ 973x304 H (A= 985)

F BL 7635 00 _ _ 1458x304 H (A= 1470)

ART. kg

F BL 7795 00 _ _ 220 (A= 1470) 50

F BL 7800 00 _ _ 320 (A= 1470) 50

F BL 7805 00 _ _ 420 (A= 1470) 50

ART.

F BL 7670 00 _ _ 973x304 H (A= 985)

F BL 7685 00 _ _ 1458x304 H (A= 1470)

ART. kg

F BL 7750 00 _ _ 220 (A= 985) 50

F BL 7755 00 _ _ 320 (A= 985) 50

F BL 7760 00 _ _ 420 (A= 985) 50

F BL 7762 00 _ _ 600 (A= 985) 50

Przygotowanie do zaczepienia słupków perforowanych

PANEL PERFOROWANY

PÓŁKA UKOŚNA DŁUGOŚĆ 1440 mm

Przygotowanie do zaczepienia słupków perforowanych

PANEL PEŁNY

KOLORY W OPCJI

Długość mm Długość mm

Głębokość mm

PÓŁKA UKOŚNA DŁUGOŚĆ 955 mm

Głębokość mm

SZARY
RAL 7000

.01

ZIELONY 
RAL 6011

.02

RUBINOWY
RAL 3003

.1G

BIAŁY KARPACKI 
RAL 9002

.1F

NIEBIESKI 
RAL 5012

.04

BIAŁY ALPEJSKI RAL 
9010

.35

NIEBIESKI CAPRI  
RAL 5019

.48

SZARY  
RAL 7035

.08

SZARY ANTRACYTOWY 
RAL 7016

.39

NIEBIESKI CHAGALL 
RAL 5010

.34

A = 985/1470 mm 
NA STR. 671/672
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AKCESORIA

STÓŁ WARSZTATOWY Z SERII DYNAMIC wym. 2052x820x2220 mm h 
składający się z:
- 1 stelaża jednostronnego podstawowego art. F LE K213 00 55
- 1 stelaża jednostronnego dodatkowego art. F LE L213 00 55
- 1 blatu roboczego ze stelażem regulowanym od 720 do 1138 mm
   art. F LE 1970 A1 55
- 1 szafy STEEL art. F BG 3030 01 08
	  1 pary uchwytów do szafy art. F BL 4600 00 08
	  1 pokrywy do szafy art. F BL 6690 00 08
	  1 zestawu bocznych otworów do szafy art. F BL 9043 00 00 
- 3 paneli perforowanych art. F BL 7620 00 1G
- 1 półki stałej ocynkowanej 150 mm art. F BL 7846 00 99

	 9 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 1 art. FAXPBC001A05101
- 1 półki stałej ocynkowanej 205 mm art. F BL 7847 00 99
	  6 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002A05101
- 2 półek ukośnych 320 mm art. F BL 7755 00 1G
	  4 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 3A2 art. FAXPBC3A2B05101
- 1 szyny podstawowej ze uchwytem art. F BL 9810 01 55
	  1 szyny dodatkowej ze uchwytem art. F BL 9810 03 55
- 1 lampy Philips LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00 
- 1 puszki z 5 gniazdami Schuko 220 V IP30, 1 magnetotermicznego wyłącznika
	  różnicowoprądowego 2P  230 V AC 10A I ∆ N = 0,01A, 1 uchwytu czołowego
   art. F BL 9360 10 59
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A

B

ART.

F BL 9710 02 00 0,4-1 kg

F BL 9720 02 00 1-2 kg

ART.

F BL 9710 03 00 0,4-1 kg

F BL 9720 03 00 1-2 kg

B

A

ART.

F BL 9710 00 00 0,4-1 kg

F BL 9720 00 00 1-2 kg

ART.

R CMV 0034 00

A

B

Zestaw obejmuje: 1 zaczep 1/4” (B), 2 zaciski, 2 zaczepy 
przesuwane, 1 karabinek, 1 balanser z  linką stalową o  dłu-
gości 1600 mm, 1 przyłącze uniwersalne 1/4” do narzędzi (A), 
1 przewód rurowy spiralny o  średnicy wewnętrznej 5,5 mm.

Zestaw obejmuje: 1 przewód elastyczny Ø 10 mm, 1 łącznik 
T 1/4” z  zaślepką (B), 2 zaciski, 2 zaczepy przesuwane, 1 
karabinek, 1 balanser z  linką stalową o  długości 1600 mm, 
1 przyłącze uniwersalne 1/4” do narzędzi (A), 1 przewód 
rurowy spiralny o  średnicy wewnętrznej 5,5 mm, 1 zespół 
filtra regulatora z manometrem*, który można stosować dla 
ciśnienia maksymalnego 10  barów, o  wydajności ok. 9 litrów 
na sekundę (w punkcie A) i  11  litrów na sekundę (w punkcie 
B) pod ciśnieniem roboczym 6,3  bara (wydajność może 
zmieniać się w zależności od parametrów technicznych sieci 
pneumatycznej, do której podłączona zostanie instalacja 
Fami). Złączki 1/4”, 1 przewód rurowy o średnicy wewnętrznej 
5,5 mm do odpowietrzania filtra.

ZESTAW DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Z BALANSEREM

ZESTAW DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z
BALANSEREM I FILTREM

Zestaw obejmuje: 2 zaczepy przesuwane, 1 karabinek, 1 balanser 
z linką stalową o długości 1600 mm.

ZESTAW BALANSERA

*Zespół filtra regulatora z manometrem i smarownicą na żądanie.

Zaczep przesuwany składa się z: 1 pierścienia z tworzywa 
sztucznego czarnego z łożyskami i 1 karabinka stalowego.

ZACZEPY PRZESUWANE

Balanser

Balanser

Balanser
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ART.

F BL 9810 01 55 985x750 (A=985)

F BL 9815 01 55 1470x750 (A=1470)

ART.

F BL 9810 10 00 A= 985

F BL 9815 10 00 A= 1470

ART.

F BL 9810 13 00 A= 985

F BL 9815 13 00 A= 1470

ART.

F BL 9810 03 55 985x750 (A=985)

F BL 9815 03 55 1470x750 (A=1470)

ART.

F BL 9841 00 07 22+23

F BL 9840 00 07 24

18 20

2119

18 18

18

19

19

20

21

22

24

23

55

55

PARA UCHWYTÓW Z SZYNĄ PODSTAWOWĄ SZYNA PODSTAWOWA

DODATKOWA SZYNAUCHWYT Z DODATKOWĄ SZYNĄ

ZACZEPY

Wymiary mm

Wymiary mm

Długość mm

Długość mm

AKCESORIA

KOLOR CZARNY

OCYNK + RAL 7035

OCYNK + RAL 7035

A = 985/1470 mm 
NA STR. 671/672
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ART.

F BL 9905 00 00 661x96x82 H

ART.

F BL 9910 00 00 1223x96x82 H

ART.

F BL 9915 00 00 1504x96x82 H

ART.  Ø mm

F BL 9960 00 00 1090 mm 70

ART.

F BL 9930 00 08 956x187x50 H

wym. mm

wym. mm

wym. mm

Długość

wym. mm

LAMPA PHILIPS WT120C LED 18S/840 PSU L600

LAMPA PHILIPS WT120C LED40S/840 PSU L1200

LAMPA PHILIPS WT120C LED60S/840 PSU L1500

LAMPA WALDMANN 2x36 W IP 67

LAMPA WALDMANN 1x39 W IP 20

Parametry techniczne: przewód rurowy ze szkła borokrzemowego – stopień 

ochrony IP 67 – neon 2x36 W – instalacja elektryczna 230 V/50 Hz – wtyczka 
zasilania Schuko – długość przewodu 4 metry – barwa światła 4000 K – 
oddawanie barwy (Ra) 80 – 89.

Charakterystyka techniczna: Stopień ochrony IP 20 – neon 1x39W – instala-
cja elektryczna 230 V/50 Hz – wtyczka zasilania Schuko – długość przewo-
du 3 metry – barwa światła 4000K – oddawanie barwy (Ra) 80 – 89.

Osłona z przezroczystego poliwęglanu, stopień ochrony IP 65, napięcie 
wejściowe 220 – 240 V, częstotliwość wejściowa od 50 do 60 Hz, początkowy 
strumień świetlny 4000 lm, średni okres eksploatacji L70B50 50 000 godz., 
temperatura barwowa 4000 K, wskaźniku oddawania barw 80, ochrona IEC 
klasa 1, wtyczka zasilania Schuko. Zawiera elementy do montażu.

Osłona z przezroczystego poliwęglanu, stopień ochrony IP 65, napięcie 
wejściowe 220 – 240 V, częstotliwość wejściowa od 50 do 60 Hz, początkowy 
strumień świetlny 4000 lm, średni okres eksploatacji L70B50 50 000 godz., 
temperatura barwowa 4000 K, wskaźniku oddawania barw 80, ochrona IEC 
klasa 1, wtyczka zasilania Schuko. Zawiera elementy do montażu.

Osłona z przezroczystego poliwęglanu, stopień ochrony IP 65, napięcie 
wejściowe 220 – 240 V, częstotliwość wejściowa od 50 do 60 Hz, początkowy 
strumień świetlny 6000 lm, średni okres eksploatacji L70B50 50 000 godz., 
temperatura barwowa 4000 K, wskaźniku oddawania barw 80, ochrona IEC 
klasa 1, wtyczka zasilania Schuko. Zawiera elementy do montażu.
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ART. D F GB I CH IL

F BL 9310 10 08 9 - - - - -

F BL 9310 20 08 - 9 - - - -

F BL 9310 25 08 4 5 - - - -

F BL 9310 30 08 - - 6 - - -

F BL 9310 35 08 4 - 3 - - -

F BL 9310 40 08 - - - 9 - -

F BL 9310 45 08 4 - - 5 - -

F BL 9310 50 08 - - - - 9 -

F BL 9310 55 08 4 - - - 5 -

F BL 9310 70 08 - - - - - 9

F BL 9310 75 08 4 - - - - 5

ART. D F GB I CH IL

F BL 9260 10 08 9 - - - - -

F BL 9260 20 08 - 9 - - - -

F BL 9260 25 08 4 5 - - - -

F BL 9260 30 08 - - 6 - - -

F BL 9260 35 08 4 - 3 - - -

F BL 9260 40 08 - - - 9 - -

F BL 9260 45 08 4 - - 5 - -

F BL 9260 50 08 - - - - 9 -

F BL 9260 55 08 4 - - - 5 -

F BL 9260 70 08 - - - - - 9

F BL 9260 75 08 4 - - - - 5

ART. F BL 9450 00 99 ART. F BL 9455 00 99 

0808
RAL 7035RAL 7035

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

D F GB I CH IL

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

D F GB I CH IL

 Części elektryczne o stopniu ochrony 30 w standardzie:	
 2 	 puszki z gniazdami 12-modułowe
 1 	 magnetotermiczny wyłącznik różnicowoprądowy 2P 230 VAC 10A I ∆ N = 0,01 A

 2 	 dławiki kablowe PG11 
 1 	 dławik kablowy PG16

2	 złączki proste PG16 
200 cm osłona kablowa Ø 16 mm
1	 wtyczka przemysłowa stała 220 – 250 V 16 A 2 P+Z
1 	 kompletny zestaw przewodów do 6 – 9 gniazd (w zależności od artykułu)

6 – 9 gniazd 220 – 250 V 10 A 2 P+Z z klapkami (w zależności od artykułu)

KORYTKA Z GNIAZDAMI Z PRZEWODAMI
WYM. 1920x60x85 H mm

KORYTKA Z GNIAZDAMI Z PRZEWODAMI
WYM. 1420x60x85 H mm 

PARA UCHWYTÓW PRZEDNICH PARA UCHWYTÓW TYLNYCH

Para wsporników do mocowania korytka przedniego Para wsporników do mocowania korytka tylnego

AKCESORIA

W przypadku korytek o długości 1920 mm z parą uchwytów
tylnych zwrócić się o informacje do Fami.
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ART. D F GB I CH IL

F BL 9361 10 59 5 - - - - -

F BL 9361 25 59 1 4 - - - -

F BL 9361 30 59 - - 3 - - -

F BL 9361 35 59 1 - 2 - - -

F BL 9361 45 59 1 - - 4 - -

F BL 9361 55 59 1 - - - 4 -

F BL 9361 75 59 1 - - - - 4

ART. D F GB I CH IL

F BL 9360 10 59 5 - - - - -

F BL 9360 25 59 1 4 - - - -

F BL 9360 30 59 - - 3 - - -

F BL 9360 35 59 1 - 2 - - -

F BL 9360 45 59 1 - - 4 - -

F BL 9360 55 59 1 - - - 4 -

F BL 9360 75 59 1 - - - - 4

Wymiary 85x70x360 mm h
Części elektryczne o stopniu ochrony IP30 w standardzie: 
1	 puszka z gniazdami 12-modułowa 
1	 magnetotermiczny wyłącznik różnicowoprądowy 2P
	 230 VAC 10 A I ∆ N = 0,01 A 
2	 złączki proste PG16 200 cm osłona kablowa Ø 16 mm 
1	 wtyczka przemysłowa stała 220 – 250 V 16 A 2 P+Z
1	 kompletny zestaw przewodów do 3 – 5 gniazd (w zależności od
	 artykułu)
3 – 5	gniazd 220 – 250 V 10 A 2 P+Z z klapkami (w zależności od artykułu)

Puszka z gniazdami 

razem ze uchwytem 

bocznym

Puszka z gniazdami 
razem ze uchwytem 
przednim

PUSZKA Z GNIAZDAMI 220 V IP30 
Z UCHWYTEM BOCZNYM

PUSZKA Z GNIAZDAMI 220 V IP30 
Z UCHWYTEM PRZEDNIM

Wymiary 85x70x360 mm h
Części elektryczne o stopniu ochrony IP30 w standardzie: 
1	 puszka z gniazdami 12-modułowa 
1	 magnetotermiczny wyłącznik różnicowoprądowy 2P
	 230 VAC 10 A I ∆ N = 0,01 A 
2	 złączki proste PG16 200 cm osłona kablowa Ø 16 mm 
1	 wtyczka przemysłowa stała 220 – 250 V 16 A 2 P+Z
1	 kompletny zestaw przewodów do 3 – 5 gniazd (w zależności od 
	 rtykułu)
3 – 5	gniazd 220 – 250 V 10 A 2 P+Z z klapkami (w zależności od artykułu)

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMIRODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI
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ART.

F BL 9120 01 08 1920x72x170 H 16

ART.

F BL 9115 01 08 1420x72x170 H 12

ART.

F BL 9110 01 08 935x72x170 H 7

ART. F BL 9460 00 99 ART. F BL 9465 00 99 

08

08

08

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

DLA DŁUGOŚCI STELAŻY 1970 mm
Korytko puste z 2 bocznymi zatyczkami z otworami
wyprowadzającymi do instalacji pneumatycznych. 
Otwory Ø 22 mm

DLA DŁUGOŚCI STELAŻY 1470 mm
Korytko puste z 2 bocznymi zatyczkami z otworami
wyprowadzającymi do instalacji pneumatycznych. 
Otwory Ø 22 mm

DLA DŁUGOŚCI STELAŻY 985 mm
Korytko puste z 2 bocznymi zatyczkami z otworami
wyprowadzającymi do instalacji pneumatycznych. 
Otwory Ø 22 mm

PARA UCHWYTÓW PRZEDNICH

 

Para wsporników do mocowania korytka przedniego

PARA UCHWYTÓW TYLNYCH

 

Para wsporników do mocowania korytka tylnego
W przypadku korytek o długości 1920 mm z parą uchwytów tylnych zwrócić 
się o informacje do Fami.

KORYTKO PUSTE 12-MODUŁOWE 220 V–380 V

KORYTKO PUSTE 7-MODUŁOWE 220 V–380 V

KORYTKO PUSTE 16-MODUŁOWE 220 V–380 V

AKCESORIA

wym. mm

wym. mm

wym. mm

moduły

moduły

moduły

miejsce na 
1 moduł
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ART. 

F BL 9393 55 00

F BL 9393 56 00

ART. 

F BL 9393 51 00

F BL 9393 52 00

ART. 

F BL 9393 57 00

F BL 9393 58 00

ART. 

F BL 9393 53 00

F BL 9393 54 00

ART. 

F BL 9394 55 00

F BL 9394 56 00

ART. 

F BL 9394 51 00

F BL 9394 52 00

MAGNETOTERMICZNY WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWOPRĄDOWY 220V

MAGNETOTERMICZNY WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWOPRĄDOWY 380V

WYŁĄCZNIK MAGNETOTERMICZNY 220 V

MAGNETOTERMICZNY WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWOPRĄDOWY 220V

MAGNETOTERMICZNY WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWOPRĄDOWY 380V

WYŁĄCZNIK MAGNETOTERMICZNY 220 V

1 MODUŁ

1 MODUŁ

1 MODUŁ

PRZEWÓD DOSTARCZANY JEST TYLKO 
Z CENTRALKĄ Z PRZEWODAMI.

PRZEWÓD DOSTARCZANY JEST TYLKO 
Z CENTRALKĄ Z PRZEWODAMI.

PRZEWÓD DOSTARCZANY JEST TYLKO 
Z CENTRALKĄ Z PRZEWODAMI.

2 MODUŁY

2 MODUŁY

3 MODUŁY

PRZEWÓD DOSTARCZANY JEST TYLKO 
Z CENTRALKĄ Z PRZEWODAMI.

PRZEWÓD DOSTARCZANY JEST TYLKO 
Z CENTRALKĄ Z PRZEWODAMI.

PRZEWÓD DOSTARCZANY JEST TYLKO 
Z CENTRALKĄ Z PRZEWODAMI.

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z centralki z pokrywą, magnetotermicznego 
wyłącznika różnicowoprądowego 220 V 16 A 1P+ Z I ∆ 
N = 0,03 A, przewodu o długości 3 metrów z wtykiem 
okrągłym EWG 220 V – stopień ochrony IP40

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z centralki z pokrywą, magnetotermicznego 
wyłącznika różnicowoprądowego 220 V 16 A 1 P + Z I ∆ N = 
0,03 A z rozłącznikiem awaryjnym, 1 grzybkowego przycisku 
wyłączania awaryjnego, przewodu o długości 3 metrów 
z wtykiem okrągłym EWG 220 V, stopień ochrony IP40

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z centralki z pokrywą, wyłącznika
magnetotermicznego 220 V 16 A 1 P + Z, przewodu 
o długości 3 metrów z wtykiem okrągłym EWG 220 V 
Stopień ochrony IP40

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z centralki z pokrywą, wyłącznika
magnetotermicznego 220 V 16 A 1 P + Z z rozłącznikiem 
awaryjnym, 1 grzybkowego przycisku wyłączania
awaryjnego, przewodu o długości 3 metrów z wtykiem
okrągłym EWG 220 V. Stopień ochrony IP40

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z centralki z pokrywą, magnetotermiczny 
wyłącznik różnicowoprądowy 380V 16A 4P I ∆ N = 0,03 
A, przewodu o długości 3 metrów z wtykiem okrągłym 
EWG 380 V – stopień ochrony IP40

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z centralki z pokrywą, magnetotermicznego 
wyłącznika różnicowoprądowego 380 V 16 A 4 P I ∆ N = 
0,03 A z rozłącznikiem awaryjnym, 1 grzybkowego przycisku 
wyłączania awaryjnego, przewodu o długości 3 metrów 
z wtykiem okrągłym EWG 380V, stopień ochrony IP40
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ART. 

F BL 9401 02 00

ART. 

F BL 9384 00 08

ART. 

F BL 9395 55 00

F BL 9395 56 00

ART. 

F BL 9395 53 00

F BL 9395 54 00

ART. 

F BL 9395 57 00

F BL 9395 58 00

ART. 

F BL 9395 51 00

F BL 9395 52 00

AKCESORIA

Przewód rurowy o długości 3 metrów dostarczany jest.
z 1 tuleją, 2 złączkami męskimi do przewodu z
opaskami zaciskowymi i 1 zaślepką. Złączki 3/8”

GNIAZDO SCHUKO GNIAZDO 380 V 3 P+N+Z

1 MODUŁ 1 MODUŁ

POKRYWA KORYTKA

PRZEWÓD RUROWY PNEUMATYCZNY 
ZASILANIA

GNIAZDO 220 V 2 P+Z GNIAZDO 380 V 3 P+Z

1 MODUŁ

1 MODUŁ 1 MODUŁ

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z: 1 gniazda 220 V 16 A 2 P+Z 
Stopień ochrony IP40

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z: 1 gniazda 380 V 16 A 3 P + N + Z 
Stopień ochrony IP40

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z: 1 gniazda 220 V EWG 16 A 2 P+Z 
Stopień ochrony IP40

PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

TAK

NIE

Składa się z: 1 gniazda 380 V 16 A 3 P+Z 
Stopień ochrony IP40



DYNAMIC

669

ART. kg

F BL 7456 00 08 20

ART. kg

F BL 7445 03 08 15

ART. kg

F BL 7445 04 08 15

ART. kg

F BL 7455 00 08 20

ART. kg

F BL 7446 01 08 15

08

08

08
08

08

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035
RAL 7035

RAL 7035

kg

WYPOSAŻONE W HAMULCE I ŚRUBĘ Z POKRĘTŁEM.
Wymiary wewnętrzne tacy mm: 401x402x21 H

Wyposażone w: 

5 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 1 art. FAXPBC001B05101

3 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 2 art. FAXPBC002B05101

RAMIĘ DWUPRZEGUBOWE Z POJEMNIKAMI

Wyposażone w: 

15 pojemników szarych PICKING BOX rozm. 1 art. 
FAXPBC001B05101

RAMIĘ DWUPRZEGUBOWE Z POJEMNIKAMI

WYPOSAŻONE W HAMULCE I ŚRUBĘ Z POKRĘTŁEM.

RAMIĘ DWUPRZEGUBOWE Z TACĄ

Wyposażone w: 1 VISUAL BOX z 9 szufladami art. FAXVBCH00900001 
2 VISUAL BOX z 6 szufladami art. FAXVBCH00600001

RAMIĘ DWUPRZEGUBOWE Z VISUAL BOX

RAMIĘ DWUPRZEGUBOWE Z TACĄ UKOŚNĄ

NOŚNOŚĆ
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ART. kg

F BL 7011 02 _ _ 952x210x810 H 50

ART.

F BL 7444 00 08 223x416x134 H

02

34

04

35

08

39

1F

48

01

1G

RAL 6011

RAL 5010

RAL 5012

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9002

RAL 5019

RAL 7000

RAL 3003

08
RAL 7035

Tylko dla wersji Tower
Wymiary użytkowe mm: 210x412 H 

Wymiary mm

Wymiary mm

ZACZEPY PATRZ STR. 893

ŻALUZJA



DYNAMIC
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ART.

 F BL 7540 02   _ _ 1240

F BL 7547 02  _ _ 1772

F BL 7555 02  _ _ 2152

ART.

F BL 4420 00 07

ART.

F BL 4530 00 99 722

ART.

F BL 4525 00 99 925

ART.

F BL 4520 00 99 1285

1

2 5

4

3

A A

6

2

1
1

2

4
6

9 9

8
8

99

3

5

3

7

10

11

11

ART.

F BL 4535 00 99 542

01 04 08 0299

99 99

99

99

RAL 7000 RAL 5012 RAL 7035 RAL 6011

Do wykorzystania wyłącznie z blatem roboczym o długości 1970 mm

Do wykorzystania wyłącznie z blatem roboczym o długości 1970 mm

H mm Długość mm

Długość mm

Długość mmDługość mm

SŁUPEK PERFOROWANY

PARA ZAŚLEPEK STOPA JEDNOSTRONNA BOCZNA

STOPA DWUSTRONNA CENTRALNA

STOPA DWUSTRONNA BOCZNA STOPA JEDNOSTRONNA CENTRALNA

OCYNK

OCYNK
OCYNK

OCYNK

OCYNK

KOLOR CZARNY



672

ART.

F BS 0960 00 08 985x600x30 H

F BS 0970 00 08 985x700x30 H

F BS 1460 00 08 1470x600x30 H

F BS 1470 00  08 1470x700x30 H

F BS 1960 00  08 1970x600x30 H

F BS 1970 00 08 1970x700x30 H

ART.

F BL 4620 00 99 955 (A=985)

F BL 4625 00 99 1440 (A=1470)

ART.

F BL 4630 00 _ _ 969 (A=985)

F BL 4635 00 _ _ 1455 (A=1470)

ART.

F BL 4650 00 _ _ 984x551

F BL 4655 00 _ _ 1469x551

7

8

9

10

ART.

F BL 4670 00 _ _ 611/1029

11

01

01

52

04

04

54

08

08

53

02

02

55

99

RAL 7000

RAL 7000

RAL 5012

RAL 5012

RAL 7035

RAL 7035

RAL 6011

RAL 6011

Potrzebne są dwa stelaże 985 mm do umocowania blatu roboczego 
o długości 1970 mm

Blat z płyty wiórowej pokryty laminatem w kolorze szarym

Długość mm

Długość mm

H mm

Wymiary mmWymiary mm

BLAT LAMINOWANY SZARY

POPRZECZKA Z KOMORĄ

POPRZECZKA

STELAŻ DO BLATU ROBOCZEGO

PARA SŁUPKÓW TELESKOPOWYCH

OCYNK

OCYNK + RAL 7000 OCYNK + RAL 5012 OCYNK + RAL 7035OCYNK + RAL 6011
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